Datenblatt zu Hikvision 100m uplink port PoE 01 Gbps 8-Port RJ-45 342

Hikvision 100m uplink port PoE 01 Gbps 8-
Port RJ-45 342

»

Artikelnummer 991545543 i
Gewicht 1kg ' = |
Léange 1mm \
Breite 1mm
Hohe 1mm [ '[

¥ -]

=

Produktbeschreibung

Hikvision Wandhalterung fir PTZ Kameras
Produktbeschreibung:

Merkmale Typ Montage Markenkompatibilitat Hikvision

Digital Technology Kompatibilitdt DS-2AE7230TI-A,
DS-2DF7286-AEL, DS-2DF5284-AEL, DS-2DF5286-AEL,
DS-2AE5223TI-A, DS-2DF6223-AEL, DS-2DF8223I-AEL,
DS-2DF8236I-AEL, DS-2DF83361V-AEL, DS-2TD4035D-50,
DS-2TD4035D-25, DS-2DF7284-AEL, DS-2DE5220IW-AE,
DS-2DE4220W-AE, DS-2DE5220W-AE, DS-2DE7220IW-AE,
DS-2DE7230IW-AE, DS-2DE7420IW-AE, DS-2DE7430IW-AE,
DS-2DF82361-AELW, DS-2DF8223I-AELW, DS-2DF823615W-AELW,
DS-2DF8336IV-AELW, DS-2DF88361V-AELW, DS-2DF883615V-AELW
Produktfarbe Weil3 Ergonomie Hochstgewichtskapazitat

10 kg Wandmontage Ja Gewicht und Abmessungen Lange

(max.) 35,5 cm Tiefe 170,7 mm Hohe 255,3 mm Gewicht

2,15 kg Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stiick(e)
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kamera Kegelhalterung
Eingebaute Geréate
Anschlussdose
Platzierung/Montage
Geeignet fir Wandmontage
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Breite

17,07 cm

Tiefe

35,55 cm

Hohe

25,53 cm
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Gewicht

2,15 kg

Farbe

Weil3

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Wasserfest, max. Last 10 kg

Informationen zur Kompatibilitat

Entwickelt fir

Hikvision DS-2DE4215W-DE(C), DS-2DE7430IW-AE | Hikvision 2MP 25x Network IR Speed Dome DS-2DE7225IW-AE | Hikvision
2MP 25x Network Speed Dome DS-2DF5225X-AEL | Hikvision 2MP 32x IR Network Speed Dome DS-2DE5232IW-AE | Hikvision 2MP
32x Network Speed Dome DS-2DE5232W-AE | Hikvision 2MP 45x Network IR Speed Dome DS-2DE7A245IX-AE/S1 | Hikvision 4MP
25x Network IR Speed Dome DS-2DE7425IW-AE | Hikvision Dark Fighter Series DS-2DF82361X-AELW | Hikvision DarkFighter 4AMP
25x Network IR Speed Dome DS-2DF8425IX-AELW | Hikvision DE-line Network PTZ DS-2DE4225W-DE, DS-2DE4425IW-DE, DS-
2DE5225IW-AE, DS-2DE5330W-AE, DS-2DE5425W-AE, DS-2DE5432IW-AE | Hikvision DF-line Network Smart PTZ DS-2DF72251X-
AEL, DS-2DF825015X-AELW, DS-2DF825018X-AELW, DS-2DF8436I5X-AELW, DS-2DF883615X-AELW, DS-2DF8836I1X-AELW |
Hikvision DF-line Network Smart PTZ DarkFighter DS-2DF7232IX-AELW | Hikvision Network IR PTZ Camera DS-2DE4415IW-DE |
Hikvision Network IR Speed Dome DS-2DE4215IW-DE, DS-2DF82251X-AEL(W), DS-2DF84361X-AEL(W) | Hikvision Network Laser
Speed Dome DS-2DF823615X-AEL(W) | Hikvision Network PTZ Camera DS-2DE4425W-DE, DS-2DE5225W-AE | Hikvision Network
Speed Dome DS-2DF6225X-AEL | Hikvision Ultra Series DarkFighter DS-2DF6225X-AEL(T3), DS-2DF7225IX-AEL(T3), DS-
2DF72251X-AELW(T3), DS-2DF7232IX-AEL(T3), DS-2DF7232IX-AELW(T3), DS-2DF8225IX-AEL(T3), DS-2DF8225IX-AELW(T3), DS-
2DF824215X-AELW(T3), DS-2DF82421X-AEL(T3), DS-2DF8242IX-AELW(T3), DS-2DF8425IX-AEL(T3), DS-2DF8442IXS-AELW(T2) |
Hikvision Value DS-2DE7530IW-AE

Produkteigenschaften

Zubehdrkategorie Befestigungsteile, Kamerazubehor
Farbkategorie Weil3

Gewicht 2,15 kg

Farbe Weil3
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Weitere Bilder
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