Datenblatt zu LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 4K 50 Meter

LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit
4K 50 Meter
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Artikelnummer 999275451 T S
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Produktbeschreibung
LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 4K 50 Meter
Produktbeschreibung:

Anschliisse und Schnittstellen Ubertragungstechnik
Verkabelt Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja DVI-Eingangsanschlisse
1 DVI-Ausgangsanschlisse 1 Anzahl der USB-Anschlisse
1 USB-Stecker Mikro-USB Fernbedienung (IR) input

1 Fernbedienung (IR) output 1 Gleichstrom-Anschluss
(DC) Ja Merkmale Typ AV-Sender & -Empfanger Maximale
Auflésung 3840 x 2160 Pixel unterstitze Kabeltypen
Cat5e,Cat6 Maximal mégliche Ubertragungsstrecke

70 m Maximale Bildwiederholrate 60 Hz IR-Durchgang
(Pass Through) Ja HDCP-Durchschleifung Ja Bidirektional
Ja HDCP Ja HDCP & EDID-Bypass Ja Plug & Play Ja
HDCP-Version 1.4 Produktfarbe Weil3 Lieferumfang
AC-Netzadapter Ja Schnellstartiibersicht Ja Gewicht

und Abmessungen Breite 16,8 mm Tiefe 66 mm Hohe

66 mm Gewicht 74 g Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
-10 - 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 90 % Verpackungsdaten Menge pro Packung 1
Stlick(e) Verpackungsbreite 143 mm Verpackungstiefe

74 mm Verpackungshéhe 200 mm Paketgewicht 250

g Verpackungsart Box Technische Details Ursprungsland
China Palettenhthe netto 150 cm Pallettenl&nge

netto 80 cm Pallettenbreite netto 120 cm

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Ubertrager
Formfaktor

Extern

Farbe

Weil3
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Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden

Data Link Protocol

HDMI

Max Auflésung

4K @ 30 Hz

Maximaler Ubertragungsbereich
50 m

Leistungsmerkmale
4K-Auflésung
Produktzertifizierungen
HDCP 1.4, HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivitat
Schnittstellen

1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig } 1 x IR (Ausgang) - mini jack | 1 x IR (Eingang) - mini jack

Verschiedenes
Kennzeichnung

Plug and Play, FCC
Abmessungen und Gewicht
Breite

8cm

Tiefe

8cm

Hohe

16,8 cm

Gewicht

148 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C

Max. Betriebstemperatur
55°C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 -90%

Produkteigenschaften

KVM Maximal unterstitzte Video-
Auflésung

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

Netzwerk - Typ
Produkttyp
Farbkategorie
Farbe

Gewicht

KVM V-Sync-Rate bei maximaler
Auflésung

Netzwerk - Anschlusstechnik
Netzwerk - Formfaktor
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4K

1 x IR (Eingang) - mini jack, 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig, 1 x IR (Ausgang) - mini

jack
Video-/Audio-/Infrarot-Ubertrager
Video-/Audio-/Infrarot-Ubertrager
Weil3

Weil3

148 g

30 Hz

Kabelgebunden
Extern
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