Datenblatt zu NZXT Kraken 360 - Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem - mit LCD-Display - (fur: LGA115x Socket, LGA1200, LGA1700, AM4, AMS5,
sTRX4, TR4) - Kupfer - 120 mm - mattschwarz

NZXT Kraken 360 - Prozessor-
FlUssigkeitskuhlsystem - mit LCD-Display -
(fir: LGA115x Socket, LGA1200,
LGA1700, AM4, AM5, sTRX4, TR4) -
Kupfer - 120 mm - mattschwarz

Artikelnummer 999607332

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der NZXT Kraken 360 definiert die Kuhleffizienz und das Design fur Systemzubehor neu. Dieser All-in-One-Flussigkeitskihler ist mit
einem Trio von 120-mm-Luftern, einem grofRen Aluminium-Radiator und einem Kupferkiihlkdrper ausgestattet und gewahrleistet eine
hervorragende Wéarmeableitung, damit Ihr System bei optimalen Temperaturen lauft. Seine Kompatibilitat mit einer Vielzahl von CPU-
Sockeln macht ihn zu einer vielseitigen Wahl fiir jedes System. Das herausragende Merkmal des Kraken 360 ist sein LCD-Display, das
von der CAM-Software unterstiitzt wird und die Uberwachung und Anpassung lhres Kiihlsystems in Echtzeit erméglicht. Mit Merkmalen
wie nylonummantelten Gummischlauchen flr eine einfache Installation, vorinstalliertem Warmeleitfett und einem
flussigkeitsdynamischen Lager fur einen leiseren Betrieb kombiniert der Kraken 360 Leistung mit Komfort. Die robuste Konstruktion mit
einer MTBF von 60.000 Stunden sorgt dafur, dass dieses Kihlsystem fiir eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Egal, ob Sie ein
Gaming-Enthusiast oder ein Profi sind, der eine zuverlassige Systemleistung sucht, der NZXT Kraken 360 bietet eine umfassende
Kuhllésung.

e Effiziente Kiihlung
Das All-in-One-FlUssigkeitskiihlsystem des NZXT Kraken 360 mit einem grof3en Aluminium-Radiator und drei 120-mm-LUftern
sorgt fur eine optimale Warmeableitung zur Aufrechterhaltung der Leistung unter Last. Mit einem Luftstrombereich von 21,67 -
78,02 cfm und einer Lufterdrehzahl von 500 - 1800 rpm hélt er Ihr System kihl und stabil.

o Erweiterte Kompatibilitat
Der NZXT Kraken 360 unterstiitzt eine Vielzahl von Sockeln, darunter LGA115x, LGA1200, LGA1700, Sockel AM4, AM5, TR4 und
STRX4, und ist mit den meisten CPUs kompatibel. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass lhre Kiihlldsung an zukulnftige Hardware-
Upgrades angepasst werden kann.

e Innovatives Design
Der NZXT Kraken 360 zeichnet sich durch sein LCD-Display und CAM-gestitzte Funktionen aus, die eine Systemiiberwachung
und -anpassung in Echtzeit erméglichen. Gummischlauche mit Nylon-Ummantelung und vorinstalliertes Warmeleitpaste sorgen fiir
eine saubere und unkomplizierte Installation, wéahrend die flissigkeitsdynamischen Lager in den Liftern einen leisen Betrieb
gewahrleisten.

e Langlebige Konstruktion
Der NZXT Kraken 360 wurde aus hochwertigen Materialien wie Kupfer fur den Kihlkérper und Aluminium fiir den Radiator sowie
Komponenten aus Nylon, Kunststoff und Gummi gefertigt und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Eine MTBF-Bewertung von 60.000
Stunden unterstreicht seine Zuverlassigkeit und Haltbarkeit im Laufe der Zeit.
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Produkteigenschaften

Produkttyp Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem
Zubehdrkategorie Kuhlung und Lufter

Service und Support - Typ 6 Jahre Garantie

Farbe Mattschwarz

Farbkategorie Schwarz

Gewicht 2,46 kg
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Weitere Bilder
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