Datenblatt zu Eaton ePDU G3 Metered Input - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufahig) - Wechselstrom 230 V - 1-phasig - Ethernet 10/100, RS-
232 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlisse: 8 (power IEC 60320 C13) - 1U - 3 m Schnur

Eaton ePDU G3 Metered Input -
Stromverteilungseinheit (Rack -
einbaufahig) - Wechselstrom 230 V - 1-
phasig - Ethernet 10/100, RS-232 -
Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 -
Ausgangsanschlisse: 8 (power IEC 60320
C13) - 1U - 3 m Schnur

Artikelnummer 994643043

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die Metered Input ePDU G3-Modelle ermdglichen das Messen von Phasen und Zweigstromkreisen fur den effektiven Lastausgleich
ohne Schaltmdglichkeiten. Sie verfligen Uber hochwertige Hot-Swap-Messmodule mit LCD-Pixel-Display, die V, W, A und kWh mit IEC
Klasse 1 Abrechnungs-Genauigkeit (+ 1 %) anzeigen, sowie Uber die Fahigkeit, 8 PDUs zu verketten, um eine Netzwerkverbindung
und eine IP-Adresse zu teilen.

Produkteigenschaften

Steckertyp Strom IEC 60320 C20
Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45, 1 x Sensor - RJ-45, 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1
Schnittstellen X USB - 4-polig USB Typ A
Produkttyp Stromverteilungseinheit
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Hohe (Rack-Einheiten) 1
Stromversorgungsgerat - Formfaktor Rack - einbauféahig
Farbkategorie Schwarz

Anzahl Anschlisse 8
Ausgangsanschlusstyp Power IEC 60320 C13
Anzahl Stecker 1
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