Datenblatt zu Epson EB-1485Fi 3LCD WUXGA Ultra-short distance projector 5000 Lumen 0.27 1-0.37 Digital-Projektor LCD Ansilumen

Epson EB-1485Fi 3LCD WUXGA Ultra-
short distance projector 5000 Lumen 0.27
1-0.37 Digital-Projektor LCD Ansilumen \ [—/

Artikelnummer 997894996

Gewicht 1kg -
Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm

Produktbeschreibung

Verwandeln Sie lhren Arbeitsplatz mit einer grof3en, skalierbaren Full HD-Anzeige. Foérdern Sie die Zusammenarbeit, das Engagement
sowie den Wissensaustausch mit Kollegen, Kunden oder Partnern durch die neuesten und vielseitigsten Anschlussmaéglichkeiten. Der
Epson EB-1485Fi ist einfach zu bedienen und bereichert kooperative und agile Arbeitsumgebungen.

e Flexible Anzeigeoptionen und -grofRen
Mit der Epson DuoLink-Funktion, die zwei interaktive Projektoren mit integriertem Edge-Blending kombiniert, kdnnen Sie
beeindruckende Meetings abhalten — die Multitouch-Anzeige erméglicht Bilddiagonalen von bis zu 100 Zoll (2,54 m im 16:9 Format
mit einem Projektor), 120 Zoll (3,04 m im 16:6 Format mit einem Projektor) oder 155 Zoll (3,93 m mit zwei Projektoren).

e Mehr Zusammenarbeit und Anschlussmadglichkeiten
Die intuitive und einfach zu bedienenden Benutzeroberflache, der Touchscreen und das interaktive OSD-Ment erleichtern die
Einrichtung und die Navigation durch die Funktionen. Dieses Modell unterstiitzt Multitouch-Stift, Fingertouch-Funktionen, kabellose
BYOD-Anschlussmoglichkeiten und das Spiegeln von Bildschirminhalten (Miracast). Aul3erdem verfigt das Gerat Uber sichere
Tools fir die Zusammenarbeit und Uber eine Vielzahl an leistungsstarken Anschlussmadglichkeiten, sowohl kabellos als auch
verkabelt, darunter HDBaseT und HDMI-Ausgang. Die Epson iProjection-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Sie
ermdglicht eine nahtlose WLAN-Verbindung und Zusammenarbeit Giber mehrere Geréate und Plattformen hinweg. Das Gerét ist
kompatibel mit Windows, Office 365 Suite und iOS und ermdglicht die Verwendung von Anwendungen tiber PCs und Tablets.

e Split-Screen-Funktion
Kombinieren Sie bis zu vier Videoquellen in einer Anzeige, wie z. B. Videokonferenzsysteme und Présentationen, und optimieren
Sie die Interaktivitat von Besprechungen.
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Produkteigenschaften

Projektormerkmale

Min. Leinwandentfernung
Projektor - Klasse
Projektor - Typ
Lampentyp

Service und Support - Typ
Gewicht
Leistungsaufnahme im Betrieb
Audioausgang - Typ

Max. Leinwandentfernung
Software - Typ
Farbkategorie

Details Uber Lampenlebensdauer
eines Beamers -
Lampenlebensdauer

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Projektorlampe -
Lampenlebensdauer

Max. vertikale Bildwiederholrate
Netzwerk - Anschlusstechnik
Projektor - Native Auflésung

EPSON 3LCD-Technologie, Autom. EIN, Edge Blending, Cinema Mode, Split Screen, Auto
Calibration, Direct Power Off, Eco Mode, Tafel-Modus, DICOM-Simulationsmodus, sRGB-
Farbprofil, Dynamischer Modus, Direct Power On, Bild sperren, Sofortiges Ein-/Ausschalten,
Presentation Mode

0,4m

Digitalprojektor

3-LCD-Projektor

Laser

5 Jahre Garantie

9,8 kg

366 Watt

Lautsprecher

0,81 m

Epson Projector Management Software, Epson Easy Interactive Tools
Weil3

Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus, Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus

0,5 Watt

20000 Stunde(n)

240 Hz
Kabellos, Kabelgebunden
1920 x 1080
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Weitere Bilder

Seite 3



