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Intellinet Network Patch Cable, Cat6, 3m,
Blue, Copper, S/IFTP, LSOH / LSZH, PVC,
RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless,
Booted, Lifetime Warranty, Polybag -
Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) -
3 m- SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Blau

Artikelnummer 991414379

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Intellinet Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP CAT 6 halogenfrei Blau
Produktbeschreibung:
Intellinet CAT6 Netzwerkkabel S/FTP, LSOH 3 m Blau

Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie)
Halogenfreies Kabel (LSOH/LSZH) mit vergossenem Stecker
Vergoldete Kontakte fir hdchste Anschlussqualitat

Halogenfreie Cat6-Performance flr viele Anwendungsbereiche

Dieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal fur Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-
Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schitzt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit
(1000 Mbit/s) wird unterstitzt fur exzellente Leistung bei High-Speed-Datenlibertragungen, u. a. mit HDMI-Repeatern und Extendern
sowie bei PoE-Anwendungen.

Low-Smoke, Zero-Halogen (LSZH)

Bei einem Feuer kdnnen Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefahrliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die
thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen fuir besonders niedrige Rauchentwicklung.
Korridierende oder &tzende S&auren werden nicht freigesetzt.

Ausstattung:

Standard: Cat6 (250 MHz)

Schirmung: S/FTP (S = Stranded - Kupferlitzendraht / FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF"))
EIA/TIA 568-konform

Technische Daten:

AWG: 28 - Anschluss-Typ: RJ45 - Anschlusstyp A (bzw. Eingénge): RJ45-Stecker - Anschlusstyp B (bzw. Ausgéange): RJ45-Stecker -
Anzahl Anschluss A: 1 x - Anzahl Anschluss B: 1 x - Farbe: Blau - Halogenfrei: Ja - Innenleiter-Material: Kupfer - Kabel-Anwendung:
Netzwerk - Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel - Kabel-Ausfiihrung: Anschlusskabel - Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte - Kabel-Form: rund - Kabellange: 3 m - Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 - Schirmung (Netzwerkkabel): S/IFTP -
Stecker-Ausfiihrung: gerade
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Technische Details:

Funktionen

Kabellange

3m

Kabelstandard

Cat6

Kabelschirmung

S/IFTP (S-STP)
Anschluss 1

RJ-45

Anschluss 2

RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Ménnlich/Mannlich
Kabelfarbe

Blau
Dateniibertragungsrate
1000 Mbit/s

Frequenz

250 MHz
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG KabelgroiRe

27

Leiterart

Mehrdrahtig
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Gewicht & Abmessungen
Gewicht

1259
Verpackungsinformation
Menge pro Packung

1

Produkteigenschaften

Farbkategorie Blau
Farbe Blau

Lifetime Warranty, Polybag - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP - CAT 6 - halogenfrei - Blau
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Weitere Bilder
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