
AXIS M1137-E MK II - Netzwerk-
Überwachungskamera - Box -
Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP
- 2592 x 1944 - 1080p - CS-Halterung -
Automatische Irisblende - verschiedene
Brennweiten - Audio - LAN 10/100 -
MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, HEV

Artikelnummer 999478142

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Diese kompakte, für den Außenbereich geeignete Fixed Box-Kamera liefert mit einer Auflösung von 5MP auch bei schlechten
Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität. Sie ist als sichtbare Abschreckung konzipiert, sodass sie zur Verhinderung von
Hausfriedensbruch und anderen unerwünschten Aktivitäten beiträgt.

Mehr Leistung für Ihr Geld
Diese kostengünstige Axis Kamera der Baureihe M verfügt über einen Audioeingang, sodass Sie Videos mit Ton aufnehmen
können. PoE und redundante Gleichstromversorgung werden unterstützt sodass eine flexible Installation möglich ist und Ihre
Daten im Falle eines Stromausfalls geschützt sind. Sie verfügt über die Funktionen signierte Firmware und sicheres Hochfahren,
um sicherzustellen, dass nur autorisierte Firmware installiert wird und die Firmware nicht manipuliert wurde. Darüber hinaus
reduziert Axis Zipstream mit H.264- und H.265-Unterstützung signifikant den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz. Zudem ist
AXIS Object Analytics bereits vorinstalliert, sodass Sie Personen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren können.
Hervorragende Bildqualität auch bei schwachem Licht
Die AXIS M1137-E Mk II hat eine Auflösung von 5MP mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und liefert auch bei schlechten
Lichtverhältnissen eine hervorragende Videoqualität. Dank Axis Lightfinder bekommen Sie auch bei schwachem Licht Bilder in
echten Farben. Zusätzlich sorgt Axis Forensic WDR auch in kontrastreichen Szenen für klare Bilder. Die für verschiedene
Überwachungsszenarien geeignete Kamera verfügt über einen CS-Anschluss und unterstützt motorisierte i-CS Objektive, sodass
Sie remote den Zoom steuern können.
Zur Abschreckung konzipiert
Die für den Außenbereich vorgerüstete Kamera wird in einem IP66-, IK10- und NEMA 4X-zertifizierten Gehäuse geliefert und ist
vor Wasser, Korrosion, Staub und Stößen geschützt. Die Kamera soll abschreckend wirken, sie lässt potenzielle Straftäter wissen,
dass Sie sie beobachten und hilft, unerwünschte Aktivitäten zu verhindern. Darüber hinaus bietet die AXIS M1137-E Mk II einen
gut sichtbaren, festen Sichtwinkel, sodass Sie leicht erkennen können, wohin die Kamera zeigt. So können Sie sowohl Audio als
auch Video in einem genau definierten Bereich aufnehmen. Darüber hinaus lässt sie sich dank Edge-to-Edge-Technologie mit Axis
Lautsprechern verbinden wie z. B. einem Hornlautsprecher von Axis.
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Produkteigenschaften
Software - Typ 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder

Max. Digitalvideoauflösung 2592 x 1944

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß, Schwarz

Farbe Weiß, NCS S 1002-B

Video-Modi 1080p

RAM - Installierte Größe 1024 MB

Unterstützte Audiofunktionen Zweiwege-Audiofunktion

Datenblatt zu AXIS M1137-E MK II - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2592 x 1944 - 1080p - CS-
Halterung - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, HEV

Seite 2



Weitere Bilder
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