Datenblatt zu TP-Link TL-SF1008P - Switch - 4 x 10/100 (PoE) + 4 x 10/100 - Desktop - PoE

TP-Link TL-SF1008P - Switch - 4 x 10/100
(PoE) + 4 x 10/100 - Desktop - PoE

Artikelnummer 991021723

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der 10/100M-8-Port-Desktop-PoE-Switch TL-SF1008P erlaubt eine nahtlose LAN-Verbindung. Er integriert 100Mbps-Ethernet- und
10Mbps-Ethernet-Funktionalitat.

4 der 8 Autoabstimmungs-RJ45-Ports (Ports 1 bis 4) des Switches unterstiitzen Power over Ethernet (PoE). Diese erkennen
automatisch IEEE802.3af-gemafie Powered Devices (PDs) und versorgen sie mit. Dabei wird die elektrische Energie Uiber das LAN-
Kabel Ubertragen, so dass Sie lhr Netzwerk an Orte fern von Steckdosen erweitern und dort Gerate wie APs, IP-Kameras oder IP-
Telefone usw. betreiben kénnen.

Der TL-SF1008P verfiigt iiber eine Prioritatsschaltung, die bei Uberlastung zum Schutz des Systems beitrégt.

Ziehen alle PoE-PDs 53W oder mehr, nimmt die Prioritatsschaltung dem Port mit der niedrigsten Prioritat die Leistung weg.

Der TL-SF1008P ist einfach zu installieren und zu benutzen. Er erfordert keine Konfiguration oder Installation. Mit dem Schreibtisch-
Design, hervorragender Performance und Qualitat stellt der TL-SF1008P eine gute Wahl dar, um Ihr Heim- oder Blronetzwerk zu
erweitern.

Produkteigenschaften

GrolRe der MAC-Adresstabelle 1000 Eintrage

Ports (zweite) - Typ 10/100

Netzwerk - Typ Switch

Statusanzeiger AnschluR-Ubertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivitat, Stromversorgung
Ports - Typ 10/100 (PoE)

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Untertyp Fast Ethernet

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 4 x 100Base-TX RJ-45 PoE, 4 x 100Base-TX RJ-45
Produkttyp Switch

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Anz. Anschlisse 8
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