Datenblatt zu iiyama ProLite X2792QSU-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27 Zoll) - 2560 x 1440 WQHD @ 70 Hz - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI,
DVI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte

liyama ProLite X2792QSU-B1 - LED-
Monitor - 68.6 cm (27 Zoll) - 2560 x 1440 ifvama oLt
WQHD @ 70 Hz - IPS - 350 cd/m? -
1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - 27 IPS
Lautsprecher - Schwarz, Matte

Artikelnummer 900093208

Gewicht 1kg

Léange Imm
Breite Imm
Hoéhe 1mm

Produktbeschreibung

Der iiyama ProLite X2792QSU-B1 ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor mit einer WQHD-Aufldsung von 2560 x 1440. Dieser Monitor bietet
eine Bildscharfe mit einer Helligkeit von 350 cd/m2 und einem Kontrastverhaltnis von 1000:1, wodurch lebendige Farben und
gestochen scharfe Bilder gewahrleistet sind. Der horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad bietet Flexibilitat fir
Umgebungen mit mehreren Benutzern, wahrend die matte Bildschirmbeschichtung Blendungen minimiert.

Ausgestattet mit Flimmerfrei-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie und einer Blaulichtreduzierungsfunktion tragt dieser Monitor zu
einem angenehmen, langen Sehvergntigen bei. Zu den ergonomischen Einstellmdglichkeiten gehéren Hohen-, Neigungs-, Schwenk-
und Drehoptionen, mit denen Benutzer die Position fir mehr Komfort individuell anpassen kénnen. Die Konnektivitat ist vielseitig mit
mehreren Anschliissen, darunter HDMI, DVI und DisplayPort, sowie einem USB-Hub flir den einfachen Zugriff auf Peripheriegerate.

Lebendige Bildqualitat

Das 27-Zoll-Display verflgt Gber eine native Auflésung von 2560 x 1440 und bietet Detailtreue und Klarheit fiir verschiedene
Anwendungen.

GrofR3e Betrachtungswinkel

Mit horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkeln von 178 Grad ermdglicht der Monitor eine komfortable Betrachtung aus
verschiedenen Positionen.

Augenschonende Technologien

Ausgestattet mit flimmerfreier Technologie und einer Funktion zur Reduzierung von blauem Licht hilft dieser Monitor, die Belastung
der Augen bei langerer Nutzung zu verringern.

Flexible Einstellmoglichkeiten

Mit Funktionen zur Hohenverstellung, Neigung, Drehung und Schwenkbarkeit l&sst sich die Position des Monitors individuell
anpassen, um den Komfort fiir den Benutzer zu erhéhen.

Mehrere Anschlussmdglichkeiten

Verfugt Uber HDMI-, DVI- und DisplayPort-Eingange sowie einen USB-Hub, wodurch die Kompatibilitat mit einer Vielzahl von
Geréaten gewahrleistet ist.

Produkteigenschaften
Display - Formfaktor Desktop-Gerat
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