
Hikvision Pro Series DS-2DE5425IW-
AE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera
- PTZ - Kuppel - Farbe (Tag&Nacht) - 4
MP - 2560 x 1440 - 720p, 1080p -
motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 -
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ -
AC 24 V / PoE Plus

Artikelnummer 999549132

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Entdecken Sie die Hikvision Pro Series DS-2DE5425IW-AE(T5), eine Netzwerk-Überwachungskamera, die für vielseitige
Sicherheitsanforderungen entwickelt wurde. Diese Kamera bietet eine Mischung aus Langlebigkeit, hochauflösender Bildgebung und
fortschrittlicher Analytik. Dank ihrer robusten Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen funktioniert sie bei Temperaturen von -
30 °C bis 65 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 % einwandfrei und ist damit für jedes Klima geeignet. Das optische System der
Kamera zeichnet sich durch ein motorisiertes Zoomobjektiv aus, das sich von 4,8 mm bis 120 mm verstellen lässt, sowie durch eine
automatische Fokussierung, die detaillierte Bilder über weite Bereiche gewährleistet. Die Nachtsicht wird durch Infrarot-LEDs und die
DarkFighter-Technologie verbessert, die bei völliger Dunkelheit klare, detaillierte Bilder aus bis zu 150 m Entfernung liefern. Bei der
DS-2DE5425IW-AE(T5) geht es nicht nur um die Aufnahme von Videos, sondern auch um ausgefeilte Analysefunktionen wie
Gesichtserkennung, Erkennung von Eindringlingen und Erkennung von Linienüberquerungen, die mehr als nur Überwachung bieten.
Die Videoqualität ist kompromisslos: Sie unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1440 bei 30 Bildern pro Sekunde und nutzt die
H.265+ Komprimierung, um die Speicher- und Bandbreiteneffizienz zu maximieren. Sie ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt
über eine IP66-Klassifizierung und eine blitzsichere Konstruktion, die einen kontinuierlichen Betrieb unter widrigen Wetterbedingungen
gewährleistet. Die Hikvision Pro Series DS-2DE5425IW-AE(T5) wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner
Sicherheitsumgebungen gerecht zu werden, und bietet mit ihren umfassenden Funktionen ein sicheres Gefühl.
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Robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen
Entwickelt, um extremen Temperaturen von -30 °C bis 65 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 % (nicht kondensierend)
standzuhalten, um eine zuverlässige Leistung bei allen Wetterbedingungen zu gewährleisten.
Erweiterte optische Klarheit
Ein motorisiertes Zoomobjektiv mit einer Brennweite von 4,8 mm bis 120 mm, automatischer Fokusanpassung und einem weiten
Sichtfeld sorgt für außergewöhnliche Detailgenauigkeit und einen großen Erfassungsbereich.
Hervorragende Nachtsichtfähigkeit
Ausgestattet mit Infrarot-LEDs und DarkFighter-Technologie liefert diese Kamera klare, detaillierte Bilder bei schlechten
Lichtverhältnissen und völliger Dunkelheit bis zu einer Entfernung von 150 m.
Umfassende Videoanalytik
Die Kamera verfügt über fortschrittliche Funktionen wie Gesichtserkennung, Erkennung von Eindringlingen, Erkennung von
Linienüberquerungen und Erkennung der Entfernung von Objekten und verbessert so die Sicherheit und das
Situationsbewusstsein.
Hochauflösende Videoqualität
Unterstützt mehrere Auflösungen, einschließlich 2560 x 1440 bei 30 fps, mit H.265+ Komprimierung für effiziente Speicher- und
Bandbreitennutzung, um scharfe, klare Bilder zu gewährleisten.

Produkteigenschaften
Video-Modi 720p, 1080p

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Max. Digitalvideoauflösung 2560 x 1440

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß, Schwarz

Gewicht 3 kg
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Weitere Bilder
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