
Tripp Eaton Lite Series 100Gb/120Gb
to10Gb Breakout Cassette 24-Fiber
MTP/MPO 12 LC Glasfaserkassette x 24
Schwarz

Artikelnummer 999918497

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Tripp Eaton Lite Series 100Gb/120Gb to10Gb Breakout Cassette 24-Fiber MTP/MPO 12 LC Glasfaserkassette x 24 Schwarz

Produktbeschreibung:

Die Eaton Tripp Lite Series 100Gb/120Gb to 10Gb Breakout Cassette 24-Fiber MTP/MPO 12 LC wurde entwickelt, um die
Netzwerkeffizienz und -leistung zu verbessern. Diese Glasfaserkassette verfügt über 12 Anschlüsse, die vielseitige
Anschlussmöglichkeiten bieten. Sie ist aus robustem, kaltgewalztem Stahl gefertigt und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
unter verschiedenen Umgebungsbedingungen mit einer Temperaturtoleranz von -20°C bis 50°C. Das Produkt entspricht den Normen
ANSI T11.2 und IEEE 802.3ae und ist damit eine zuverlässige Wahl für Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzwerkanwendungen. Mit
Steckdosenanschlüssen mit 24 LC-Anschlüssen und MTP/MPO-Fähigkeiten bietet diese Kassette eine flexible Lösung für
Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke. Das robuste Design eignet sich sowohl für Installationen im Innen- als auch im
Außenbereich und stellt sicher, dass Ihr Netzwerk auch unter schwierigen Bedingungen verbunden und effizient bleibt. Diese Kassette
optimiert die Netzwerkleistung und ist mit der bestehenden Infrastruktur kompatibel, sodass Upgrades und Erweiterungen nahtlos
erfolgen können.
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Glasfaserkassette
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Breite
11,2 cm
Tiefe
9,65 cm
Höhe
3,56 cm
Gewicht
318 g
Farbe
Schwarz
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
12 Ports
Technologie
Glasfaser
Normen
ANSI T11.2/IEEE 802.3ae
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Geleisteter Anschluss
1 x MTP/MPO weiblich
24 x LC weiblich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Gewicht 318 g

Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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