Datenblatt zu eQ-3 AG Homematic IP HmIP-BPS Netzteil Wechselstrom 230 V

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-BPS
Netzteil Wechselstrom 230 V r

Artikelnummer 993157878

Gewicht 1kg Ein akiuelles Produktbild
Lange 1mm finden Sie auf der Website
Breite 1mm des Herstellers.
Hohe 1mm

Produktbeschreibung

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-BPS Netzteil Wechselstrom 230 V
Produktbeschreibung:

Homematic IP Netzteil fir Markenschalter

Stromversorgung fur Gerate im 55er-Format
Netzanschluss macht Batteriewechsel tiberflissig
Einfach das Gerat ins Netzteil einsetzen

Ermdoglicht eine Stromversorgung durch das 230-V-Netz fur Homematic IP Gerate im Standard-55er-Gehéause, die sonst fur den
Batteriebetrieb vorgesehen sind. Dank Netzversorgung kein Batteriewechsel notwendig.

Ausstattung:

Geréte im 55er-Format kdnnen einfach und ohne Werkzeug auf das Netzteil aufgesetzt werden - Einfache Integration in die
vorhandene Installation durch Montage mithilfe einer Unterputzdose (gemaR DIN 49073-1) - Einfache Integration in vorhandene
Schalterserie - Kompatibel mit Geraten im 55er-Format wie bspw. dem Homematic IP Wandthermostaten mit Luftfeuchtigkeitssensor,
aber auch mit Geraten anderer Produktgruppen wie z. B. Homematic, MAX! Heizungssteuerung, FS20, etc. - Kann mit dem Access
Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerldsungen
betrieben werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V - Cloud-Anbindung (SmartHome): Conrad Connect - Datentibertragung (Smart Home): bidirektional -
Einsatzort: Innenbereich - Funkstandard (Smart Home): Homematic IP - Gewicht: 60 g - HomeAutomation (Kategorisierung): Netzteil -
Montageart: Unterputz - Produktabmessung, Breite: 71 mm - Produktabmessung, Hohe: 71 mm - Produktabmessung, Tiefe: 43 mm -
Schutzart: IP20 - Serie (Haustechnik): Homematic IP - Stromversorgung (LOV): netzbetrieben - Weitere technische Daten:
Stromaufnahme: 20 mA max. - Max. Ausgangsbelastbarkeit: 200 mA - Leistungsaufnahme: 1.5 W - Leistungsaufnahme (Ruhebetrieb):
0.12 W - Schalterdosen: gem. DIN49073-1

Lieferumfang:
Homematic IP Netzteil fir Markenschalter - Anleitung.

Technische Details:

Allgemein
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Geratetyp

Netzteil
Stromversorgungsgeréat
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Notige Frequenz

50 Hz
Ausgangsspannung

3V

Elektrischer Strom max.
200 mA

Verschiedenes
Kennzeichnung

IP20, DIN 49073-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5°C

Max. Betriebstemperatur
35°C

Abmessungen und Gewicht
Breite

7,1 cm

Tiefe

4,3 cm

Hohe

7,1cm

Gewicht

60 g

Produkteigenschaften

Produkttyp Netzteil
Gewicht 60 g
Farbkategorie Weil3
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Weitere Bilder

Ein akluelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.
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