Datenblatt zu Thermaltake Toughpower GT 750W

Thermaltake Toughpower GT 750W

Artikelnummer 999877141

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Das Thermaltake ToughPower GT 750W-Netzteil wurde fir diejenigen entwickelt, die sowohl Leistung als auch Zuverlassigkeit
schéatzen. Sein vollstandig modulares Design ermdglicht ein optimales Kabelmanagement und sorgt fur eine saubere und organisierte
Konstruktion. Mit einem Wirkungsgrad von 90 % erfullt dieses Netzteil die 80 PLUS Gold-Zertifizierung und bietet erhebliche
Energieeinsparungen bei stabiler Leistung. Ausgestattet mit einer Reihe von Schutzfunktionen wie Uberhitzungs-, Uberstrom-,
Uberspannungs- und Kurzschlussschutz, gewéhrleistet das ToughPower GT 750W einen sicheren Betrieb lhres PCs oder Servers. Der
120-mm-Hydraulikliifter sorgt fiir ein effektives Warmemanagement und arbeitet im Null-Drehzahl-Modus, so dass er auch bei geringer
Last leise lauft. Die zahlreichen Anschliisse, darunter zwei 8-polige PCI-Express- und 15-polige Serial-ATA-Stromkabel, machen es mit
verschiedenen Komponenten kompatibel und erfullen die Anforderungen einer Vielzahl von Benutzern.

Effiziente Energiebereitstellung

Mit einem Wirkungsgrad von 90 % minimiert das Thermaltake ToughPower GT 750W die Energieverschwendung und
gewahrleistet eine gleichméRige Stromversorgung der Komponenten.

Fortschrittliche Schutzmechanismen

Das Netzteil ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Uberhitzungs-, Uberstrom-, Uberspannungs- und
Kurzschlussschutz, die einen zuverlassigen und sicheren Betrieb gewahrleisten.

e Modulares Kabelmanagement

Das vollstandig modulare Design ermdglicht es dem Benutzer, nur die benétigten Kabel anzuschliel3en, wodurch das Kabelgewirr
reduziert und der Luftstrom im PC-Gehause verbessert wird.

Dynamische Kiuhllésung

Der 120-mm-Hydrauliklufter arbeitet leise, insbesondere im Null-Drehzahl-Modus bei geringer Last, und erméglicht eine effiziente
Kiihlung ohne tberméafige Geréduschentwicklung.

Vielseitige Anschlussmaoglichkeiten

Das ToughPower GT 750W ist mit verschiedenen Anschliissen ausgestattet, darunter zwei 8-polige PCI-Express- und 15-polige
Serial-ATA-Stromkabel, die fiir Kompatibilitat mit einer Vielzahl von Komponenten sorgen.
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Produkteigenschaften

Leistungsfaktorkorrektur
Kompatibilitat der Stromversorgung
Service und Support - Typ

Gestellte Leistung

Farbe

Stromversorgungsgerat - Formfaktor
Farbkategorie

Aktive Power Factor Correction (PFC)
PC/Server

5 Jahre Garantie

750 Watt

Schwarz

Intern

Schwarz
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Weitere Bilder

Y thermaltake
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