Datenblatt zu Intellinet High Performance Patch-Kabel RJ-45 M bis M 7.5 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlisse halogenfrei geformt ohne Haken
Grau

Intellinet High Performance Patch-Kabel
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Artikelnummer 994156174

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hbhe 1imm

Produktbeschreibung

Intellinet High Performance Patch-Kabel RJ-45 M bis M 7.5 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschliisse halogenfrei geformt ohne Haken
Grau

Produktbeschreibung:
Intellinet Netzwerkkabel mit Cat7-Rohkabel S/FTP und Cat6a-Stecker 100% Kupfer LSOH 7,5m grau

Cat7-getestet bis 600 MHz

Cat6a RJ45-Stecker, vergoldete Kontakte

Halogenfreies Kabel (LSZH/LSOH) mit vergossener Tulle

Konform mit T568A- und T568B-Standards

Vollstandig abwartskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5

Ausstattung:

Cat7-Rohkabel mit Cat6a-Modularsteckern

Schirmung: S/FTP: S = braided Shielding/Geflechtsschirmung - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")
LSZH/LSOH (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei)

Garantiert 100% Kupfer

Geeignet fur 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s)

EIA/TIA 568-konform

Technische Daten:

AWG: 26 - Anschluss-Typ: RJ45 - Anschlusstyp A (bzw. Eingange): RJ45-Stecker - Anschlusstyp B (bzw. Ausgange): RJ45-Stecker -
Anzahl Anschluss A: 1 x - Anzahl Anschluss B: 1 x - Farbe: Grau - Halogenfrei: Ja - Innenleiter-Material: Kupfer - Kabel-Anwendung:
Netzwerk - Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel - Kabel-Ausfiihrung: Anschlusskabel - Kabel-Besonderheiten:
Folienschirm,Geflechtschirm,Geschirmt,HDMI-fahig,Halogenfrei - Kabel-Form: rund - Kabellange: 7.5 m - Netzwerk-Spezifikation: CAT
6a - Schirmung (Netzwerkkabel): S/IFTP - Stecker-Ausfiihrung: gerade

Technische Details:

Funktionen
Kabellange
7,5m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/IFTP (S-STP)
Anschluss 1
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RJ-45

Anschluss 2

RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Mannlich/Mannlich
Kabelfarbe

Grau

Beschichtung Verbindungsanschliisse
Gold

Datenuibertragungsrate

10000 Mbit/s

Frequenz

600 MHz
Verkabelungstechnologie

10 GBase-T

AWG KabelgroiRe

26

Mantelmaterial

Raucharm halogenfrei (LSZH)
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium

Zertifizierung

EIA/TIA 568B
Verpackungsinformation
Menge pro Packung

1 Stiick(e)

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau
Farbe Grau

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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