Datenblatt zu Eaton TRIPPLITE M12 X-Code Cat6 1G UTP CMR-LP Ethernet Cable M/M IP68 PoE Blue 3m 9.8 ft. CAT 6 2 99 m Blau

Eaton TRIPPLITE M12 X-Code Cat6 1G
UTP CMR-LP Ethernet Cable M/M IP68
PoE Blue 3m 9.8 ft. CAT 6 2 99 m Blau

Artikelnummer 999568215

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Das Eaton Tripp Lite Series M12 X-Code Cat6 1G UTP CMR-LP Ethernet-Kabel wurde entwickelt, um zuverlassige Leistung fiir
Netzwerkverbindungen mit einer Lange von bis zu 3 m zu bieten. Es besteht aus hochwertigen Kupferleitern und verfiigt tber einen 8-
poligen M12-X-Stecker an beiden Enden. Dieses Kabel unterstitzt Technologien wie PoOE++ und UPoE und gewdhrleistet neben der
Dateniibertragung eine effiziente Stromversorgung. Dank des Snagless-Designs minimiert dieses Kabel das Risiko von Kabelfehlern
bei der Installation und bietet zuséatzliche Haltbarkeit und Flexibilitat fur verschiedene Netzwerkumgebungen.

Mit seiner robusten PVC-Ummantelung und der Einhaltung strenger Normen wie IP68 kann dieses Kabel auch rauen Bedingungen
standhalten und eignet sich daher fur den Einsatz im Freien oder in feuchtigkeitsgefahrdeten Bereichen. Es kann in einem
Temperaturbereich von -10°C bis 60°C eingesetzt werden und gewahrleistet eine gleichbleibende Konnektivitat. Wahlen Sie das Eaton
Tripp Lite Ethernet-Kabel fur eine zuverlassige und effiziente Netzwerklésung.

e Zuverlassige Konnektivitat
Dieses Ethernet-Kabel ist an beiden Enden mit 8-poligen M12-X-Steckern ausgestattet, die sichere Verbindungen und effektive
Datenlbertragungsraten fur eine Vielzahl von Netzwerkaufgaben gewahrleisten.

o Vielseitige Stromzufuhr
Dieses Kabel wurde fur die Unterstiitzung von PoE++ und UPoE entwickelt und bietet neben der Dateniibertragung auch eine
effiziente Stromversorgung, was es ideal fur Gerate wie IP-Kameras und Access Points macht.

e Langlebige Konstruktion
Dieses Kabel besteht aus hochwertigen Kupferleitern und einem robusten PVC-Mantel und ist so konstruiert, dass es harten
Umgebungsbedingungen standhélt und gleichzeitig seine Leistung beibehalt.

e Widerstandsfahigkeit gegen Umwelteinfliisse
Dieses Kabel entspricht dem IP68-Standard und ist feuchtigkeits- und staubbestandig, so dass es sich fir Auf3eninstallationen
oder industrielle Anwendungen eignet.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Blau
Farbe Blau
Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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