
TP-LINK Wireless N 4G LTE Outdoor
Router BUILD-IN WLAN 0,3 Gbps Ethernet
UMTS WCDMA Kabellos Außenbereich

Artikelnummer 900032738

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
TP-LINK Wireless N 4G LTE Outdoor Router BUILD-IN WLAN 0,3 Gbps Ethernet UMTS WCDMA Kabellos Außenbereich

Produktbeschreibung:

TP-Link TL-MR100-OUTDOOR. WAN-Verbindungstyp: RJ-45.
WLAN-Band: Einzelband (2,4 GHz), Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n),
WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s. Schnittstellentyp
Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet,
Ethernet LAN Datentransferraten: 100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X).
Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: HSPA,
HSPA+, UMTS, 4G-Standards: LTE-TDD & LTE-FDD.
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA-PSK,
WPA2, WPA2-PSK
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Router
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Außenbereich
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
1-Port
Mobilfunkstandards
UMTS (WCDMA)
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet; WLAN
Netzwerkports
RJ-45
Technische Daten
Medium
WLAN
Übertragungsrate
0,3 Gbps
Kabellos-Technologie
Kabellos
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Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE

Produkteigenschaften
Netzwerk/Transportprotokoll L2TP, HTTPs, HTTP, PPTP, IPv6, IPv4, PPPoE, DHCP

Verschlüsselungsalgorithmus WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK, WPA2

Netzwerk - Typ Wireless Router

WAN-Ports Anz. 1

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX (PoE)

Netzwerk - Datenübertragungsrate 300 Mbps

Modem - Typ Drahtloses Mobilfunkmodem

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Formfaktor Wandmontierbar, Stangenmontage

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden
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Weitere Bilder
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