
Edimax Wi-Fi 6 Dual-Band USB 3.0
Adapter USB-Controller GSM 900/1800
Dualband

Artikelnummer 999512353

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Mehr Effizienz, weniger Latenz
Stabileres und reibungsloseres Streaming als je zuvor. Keine ewigen Warteschlangen mehr.
OFDMA-Unterstützung
Mit der Wi-Fi 6 OFDMA-Technologie ermöglicht der EW-7822UMX die parallele Übertragung vieler Streams mit geringer
Bandbreite und reduziert so Latenz und Jitter. Geringere Latenzzeiten für das Endgerät sind eine wichtige Anforderung für IoT und
Video, die der 802.11ax jetzt erfüllen kann.
MU-MIMO unterstützt
Der EDIMAX EW-7822UMX unterstützt MU-MIMO, eine Multiuser-Technologie, die die Kapazität erhöht, höhere
Geschwindigkeiten ermöglicht und ideal für Anwendungen ist, die eine hohe Bandbreite benötigen. Benutzer können eine
verbesserte Wi-Fi-Leistung genießen, wenn sie mit einem MU-MIMO-fähigen Netzwerk verbunden sind.
WPA3-Sicherheit auf hohem Niveau
Durch die Verwendung eines 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssels kann die WPA3-Sicherheit Benutzerpasswörter vor Angriffen
und mehr schützen. Dadurch wird die Sicherheit erhöht, und Sie gehen keine Risiken ein.
Sofortiges Upgrade, Wi-Fi 6 für unterwegs
Dank der schnellen und einfachen Installation ist der EW-7822UMX USB-Adapter die beste Wahl für Ihren Laptop oder PC und
ermöglicht ein sofortiges Upgrade auf Wi-Fi 6. Dank seines tragbaren Designs können Sie ihn überallhin mitnehmen, um eine
schnelle Wi-Fi-Verbindung zu erhalten.
Abwärtskompatibel, funktioniert mit jedem Wi-Fi
Der EW-7822UMX ist rückwärtskompatibel mit den Standards 802.11a/b/g/n/ac und unterstützt alle vorhandenen Wi-Fi 6/5/4-
Router, Access Points und Range Extender. Es ist die beste Wahl für Ihren Laptop oder PC.
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Produkteigenschaften
Statusanzeiger Link/Aktivität

Netzwerk - Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB 3.2 Gen 1

Netzwerk - Typ Netzwerkadapter

Produkttyp Netzwerkadapter

Gewicht 25 g

Verschlüsselungsalgorithmus WPA, WPA3-SAE, WPA2, WEP

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder
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