Datenblatt zu Epson LX 1350 Drucker monochrom Punktmatrix A3 240 x 144 dpi 9 Pin bis zu 357 Zeichen/Sek. parallel USB seriell

Epson LX 1350 Drucker monochrom
Punktmatrix A3 240 x 144 dpi 9 Pin bis zu
357 Zeichen/Sek. parallel USB seriell

Artikelnummer 997853727

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Epson LX 1350 Drucker monochrom Punktmatrix A3 240 x 144 dpi 9 Pin bis zu 357 Zeichen/Sek. parallel USB seriell
Produktbeschreibung:

Anzahl Papierzufiihrungen: 2 - Druck-Auflosung: 240 x 144 dpi - Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 357 Zeichen/s - Druck-
Technologie: Nadelmatrix - Drucker-Besonderheiten: 24-Nadel-Druckkopf,Breiter Einzug,Druckbreite 136 Zeichen - Farbe: Schwarz -
Funktionsumfang: Drucker - Geeignet fur (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Schwarzweil) - Gewicht: 6,6 kg - Kapazitat (Papier): 1 Blatt
- Netzwerk: Nein - Papierformat (max.): Endlos 34,54 cm (13,6 Zoll) - Passendes Verbrauchsmaterial: EPSON Farbband C13S015642
(bis zu 4 Mio Zeichen) - Produkt-Art: Nadeldrucker - Produktabmessung, Breite: 546 mm - Produktabmessung, H6he: 164 mm -
Produktabmessung, Tiefe: 275 mm - Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Parallel (IEEE 1284),RS232 - Weitere technische
Daten: Farbband fur den Druck von 4 Millionen Zeichen

Mehrfachséatze: 5-fach (1 Original + bis zu 4 Durchschlage)

Druckgeschwindigkeit: bis zu 357 Zeichen pro Sekunde (HighSpeed-Draft)

Druckmaterial: Einzelblatt + Endlospapier

Emulation: ESC/P, IBM PPDS

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
7,739

Gewicht

6,6 kg

Hohe

164 mm

Breite

546 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshohe
380 mm
Verpackungsbreite
220 mm

Tiefe

275 mm
Technische Details
Palettenhdhe
2,15m
Palettenlange (UK)
120 cm

Menge pro Palettenlage
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3 Stick(e)

Palettenlédnge

120 cm

Palettenbreite

80 cm

Anzahl pro Palette (UK)

27 Stiuck(e)

Anzahl pro Palettenlage (UK)
3 Stick(e)

Palettenhdhe (UK)

2,15m

Menge pro Packung

1 Stiick(e)

Palettenbreite (UK)

100 cm

Sonstige Funktionen

Menge pro Palette

27 Stiick(e)

Packungsinhalt

Driver and utilities (CD), Main unit, Power cable, Ribbon, Setup guide, Software (CD), User manual (CD), Warranty document
Standardmedienformate
Sheet Paper (single- and multi-layer), Continuous Paper (single- and multi-layer), Labels (single- and multi-layer), Roll Paper,
Envelopes

Drucktechnologie
Punktmatrix
Ubertragungstechnik
Verkabelt

Brennpunkt

9 Needles
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5-35°C

Temperaturbereich bei Lagerung
5-35°C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10-80 %

Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10-80 %

Druckqualitat

Maximum Druckbreite

136

Farbe

Ja

Maximale Auflésung

240 x 144 DPI

Maximale Druckgrof3e

A3 (297 x 420 mm)
Gerauschemissionen
Gerauschpegel

54 dB

Design

Produktfarbe

Black,Grey

Merkmale

Ursprungsland

Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen der Standardpapierzufihrung
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Envelopes,Labels,Roll
Einzelblattstarkebereich

0,0650 - 0,14 mm

Bereich der durchgehenden Papierdicke
0,0650 - 0,39 mm

Druckgeschwindigkeit

Maximale Anzahl Kopien

5 Kopien

Druck-Geschwindigkeit

NLQ: 12 cpi: 78 chars/s, 10 cpi: 65 chars/s, Draft: 12 cpi: 312 chars/s, 10 cpi: 260 chars/s, HighSpeed-Draft: 12 cpi: 357 chars/s, 10
cpi: 347 chars/s

integrierte Barcodes

Code 128 (A/B/C),Code 39,EAN13,EANS, Interleaved 2/5,POSTNET,UPC-A,UPC-E
Maximale Druckgeschwindigkeit

357 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand

10,12 Zeichen pro Zoll

Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
312 Zeichen pro Sekunde

Ausdauer

Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
4 Millionen Zeichen

Schreibkopf Lebensdauer

400 Millionen Zeichen

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfallen (MTBF)
10000 h

Speicher

Puffergrofie

128 KB

Leistung

AC Eingangsspannung

220-240V

Stromverbrauch (in Betrieb)

33w

Drucktechnologie

Druckképfe

9-polig

Druckersprachen (Standard)

ESC P,PPDS

Druck richtung

Bidirektion

Anschlisse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen

RS-232,USB 2.0

Systemanforderung

Unterstiitzte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2

Mitgelieferte Software

Epson Status Monitor

Unterstiitzt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 98,Windows XP
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Produkteigenschaften

Druckausgabetyp Monochrom

Buromaschine - Typ Drucker

Drucker - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Stromversorgungsgerat - Typ Stromversorgung

Software - Typ EPSON Status Monitor, Treiber & Dienstprogramme
max. Auflésung s/w 240 x 144 dpi

Netzwerk - Typ Keine(r)

Scanner - Typ Keine(r)

Medientyp Normalpapier, Endlospapier, Etiketten, Briefumschlage
Buromaschine - Drucktechnologie Punktmatrix

Drucker - Typ Arbeitsgruppendrucker

Gewicht 6,6 kg

Farbkategorie Schwarz

RAM - Installierte Gré3e 128 MB

MediengréfRRen A3 (297 x 420 mm)
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Weitere Bilder
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