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AXIS P1467-LE - Netzwerk-
Uberwachungskamera - Bullet - i
Aul3enbereich - witterungsbestandig / P )

schlagfest - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP -
2592 x 1944 - 720p - Automatische

Irisblende - verschiedene Brennweiten -
Audio - GbE - H.264, MPEG-4 Part 1

Artikelnummer 999476303

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die AXIS P1467-LE bietet hervorragende Bildqualitéat und hochentwickelte Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem
Deep Learning. Dank der integrierten Cybersicherheitsfunktionen ist diese robuste, fir den Aufl3enbereich vorgeriistete Kamera ideal
fur eine Vielzahl von Uberwachungsszenarien geeignet.

Featurereich

Basierend auf ARTPEC-8, dem Axis System-on-Chip (SoC), enthalt diese Hochleistungskamera eine Deep Learning Processing
Unit (DLPU). Damit wurden die Verarbeitung und der Speicherplatz weiter verbessert und Sie kbnnen noch mehr Daten als bisher
erfassen und analysieren - Edge-basiert. Dank AXIS Object Analytics lassen sich Personen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen
erkennen und klassifizieren - alles auf lhre spezifischen Anforderungen zugeschnitten. Mit Edge-to-Edge-Technologie kann sie an
einen Axis Netzwerk-Lautsprecher angeschlossen werden, der Zwei-Wege-Audio ermdglicht. Des Weiteren kann sie mit
Gleichstrom und per PoE versorgt werden. Die redundante Stromversorgung sorgt fur eine sichere Stromversorgung, um lhre
Daten sogar im Falle eines Stromausfalls zu schitzen.

Hervorragende Bildqualitat bei Tag und Nacht

Diese featurereiche Kamera liefert unabhéngig von den Lichtverhéltnissen eine hervorragende Bildqualitat. Sie bietet eine
Auflésung von 5 MP bei einer Bildrate von bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Und dank Lightfinder 2.0 und Forensic WDR liefert sie
auch bei schwierigen Lichtverhéltnissen oder nahezu vollstandiger Dunkelheit naturgetreue Farben und kleineste forensische
Details. OptimizedIR ermdglicht auf bis zu 40 m (131 ft) die Uberwachung bei vélliger Dunkelheit ohne zuséatzliche Beleuchtung.
Die bewegungsadaptive Belichtung reduziert die Bewegungsunschérfe durch sich ndhernde oder nahe Objekte. AuRerdem sorgt
Zipstream mit Unterstitzung fiir H.264 und H.265 fiir eine erhebliche Verringerung der Anforderungen hinsichtlich Bandbreite und
Speicherplatz ohne Beeintrachtigung der Bildqualitét.

Integrierte Sicherheit

Die AXIS P1467-LE bietet integrierte Cybersicherheitsfunktionen, um unbefugten Zugriff zu verhindern und Ihr System zu
schitzen. Axis Edge Vault schitzt Ihre Axis Geréate-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk.
Dariber ist durch signierte Firmware und sicheres Hochfahren garantiert, dass die Firmware nicht manipuliert wurde und nur
autorisierte Firmware installiert wird. Bei Bedarf stellt Secure Boot sicher, dass die Kamera auch nach dem Zurlicksetzen auf die
Werkseinstellungen absolut frei von Malware ist. Dartiber hinaus entspricht diese robuste, fir den Au3enbereich vorgeristete
Kamera IP66/67, NEMA 4X und IK10. Sie ist vor Staub, Regen, Schnee und Std63en geschutzt und halt Windgeschwindigkeiten
von bis zu 50 m/s stand.
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Produkteigenschaften

Software - Typ 1-Benutzerlizenz fur Windows Decoder, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
Max. Digitalvideoaufldsung 2592 x 1944

RAM - Installierte GroR3e 2GB

Video-Modi 720p

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Gewicht 1,2 kg

Kameratyp Netzwerk-Uberwachungskamera
Farbkategorie Weil3

Farbe WeilR, NCS S 1002-B
Unterstutzte Audiofunktionen Zweiwege-Audiofunktion

Flash-Speicher - Installierte Gré3e 8 GB

Seite 2



Datenblatt zu AXIS P1467-LE - Netzwerk-Uberwachungskamera - Bullet - AuRenbereich - witterungsbestandig / schlagfest - Farbe (Tag&Nacht) - 5
MP - 2592 x 1944 - 720p - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - H.264, MPEG-4 Part 1

Weitere Bilder
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