
StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf
LWL Medienkonverter SM LC 10 Km GbE
Konveter 100Base-LX 1000Base-T RJ-45 /
Einzelmodus bis zu km 1310 nm

Artikelnummer 991161875

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Dieser Gigabit Ethernet-auf-LWL-Medienkonverter ist eine kostengünstige Möglichkeit, Ihr Netzwerk zu erweitern oder die Entfernung
zwischen zwei Geräten um bis zu 10 km zu erweitern. LWL-Netzwerkverbindungen bieten größere Entfernungen und größere
Sicherheit mit weniger elektromagnetischer Interferenz (EMI) als bei typischen RJ45-Kupfer-Netzwerken, sodass sie hervorragend für
IT-Profis und sichere Konfigurationen in Regierungs-, Geschäfts- oder Bildungsumgebungen geeignet sind.

Flexible Integration in gemischte Netzwerkumgebungen
Dieser vielseitige Kupfer zu Glasfaser Konverter unterstützt den eigenständigen Betrieb.Das Kartenmodul kann auch wieder in das
ET91000SM10-Gehäuse eingesetzt werden. Außerdem ist es mit den Gehäusen anderer StarTech. com Medienkonverter der
ET91000-Serie (separat erhältlich) kompatibel. Der Konverter ist mit einem vorinstallierten Gigabit SFP-Transceiver mit LC-
Anschlüssen ausgestattet. Sollte sich Ihre Netzwerkinfrastruktur in Zukunft ändern, können Sie ganz einfach das Modul
austauschen und ersetzen, um den Medienkonverter an Ihre neuen Netzwerkanforderungen anzupassen. Dank flexibler
Integration und Konnektivität in bis zu 10 km Entfernung können Sie Netzwerkzugriff für entlegene Bereiche in anderen Gebäuden
oder in Bereichen, wo Wi-Fi unzuverlässig oder nicht verfügbar ist, bereitstellen.
Robust und zuverlässig
Dieser strapazierfähige LWL-Medienkonverter wurde für maximale Zuverlässigkeit entwickelt. Er bietet ein Metallgehäuse (Stahl),
sodass er den Anforderungen von anspruchsvollen Umgebungen, z. B. Fabriken oder Lagern, gerecht werden kann. Zudem
können Sie mit dem strapazierfähigeren LWL-Medienkonverter die vorhandenen Kupfernetzwerkgeräte entlasten und die
Lebensdauer dieser Geräte möglicherweise steigern und so künftig Kosten sparen.
Problemlose Diagnose und Korrektur von Problemen
Dieser leistungsfähige Medienkonverter unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen und Diagnoseprotokollen (z. B. Link
Fault Passthrough, Auto Laser Shutdown (ALS) und Auto MDIX), sodass Sie Ihr Netzwerk ganz einfach einrichten und Fehler
beheben können.
Machen Sie Ihr Netzwerk zukunftssicher
Wenn Ihr Netzwerk aus RJ45-Kupfer-basierten Geräten und Kabeln besteht, sind Sie möglicherweise nicht bereit für künftige
Netzwerkerweiterungen. Da die neuesten LWL-basierten Netzwerk-Switches eher mit SFP-Anschlüssen als mit RJ45-Anschlüssen
ausgestattet sind, benötigen Sie möglicherweise einen Konverter, um Kupfer- und LWL-Netzwerke zusammenzuführen. Der
ET91000SM10 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung
geliefert.
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Produkteigenschaften
Netzwerk - Datenübertragungsrate 2 Gbps

Statusanzeiger Link/Aktivität, Stromversorgung

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Netzwerk - Formfaktor Extern

Gewicht 410 g

Produkttyp Medienkonverter

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich, 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-
Mod

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Leistungsaufnahme im Betrieb 19,2 Watt

Netzwerk - Typ Medienkonverter
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Weitere Bilder

   

 

Datenblatt zu StarTech.com Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter SM LC 10 Km GbE Konveter 100Base-LX 1000Base-T RJ-45 /
Einzelmodus bis zu km 1310 nm

Seite 3


