Datenblatt zu Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 Motorsense schnurlos 18 V 0-6000 1/min cm 3,5 kg

Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 Motorsense
schnurlos 18 V 0-6000 1/min cm 3,5 kg

Artikelnummer 999972006
Gewicht 1kg !
Lange 1mm

P NO IMAGE
AVAILABLE

Produktbeschreibung
Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 Motorsense schnurlos 18 VV 0-6000 1/min cm 3,5 kg
Produktbeschreibung:

Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff

zum effektiven Arbeiten auch bei engen PlatzverhaltnissenVielseitiger
Einsatz mit Doppelfadenspule fiir Grasschnitte

oder Messer (Zubehor) firs UnterholzEinfaches
Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen

des Spulenkopfs wahrend des ArbeitensMetabo Quick
Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos - ohne Abnehmen
oder Offnen der SpuleStarker Brushless-Motor fiir

hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro
Akkuladungziigiger Arbeitsstart durch schnellen

- kraftvollen AnlaufFlexibles Arbeiten dank stufenloser
GeschwindigkeitssteuerungRobust im Einsatz durch
Metallgetriebegehause und zuséatzlichen Schutzbigel

an den AkkupacksSicheres Arbeiten durch gummierte
Griffbereiche und zusétzlichen SicherheitsschalterGesundheitsschonende
Haltung und ausbalanciertes Arbeitsgewicht durch
individuell einstellbaren SchultergurtUmweltfreundlich

und leise durch Akkubetrieb - dadurch auch in
larmsensiblen Bereichen einsetzbar100% Kompatibilitét
zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb

mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motorsense
Motortyp
Elektrisch
Schnurlos

Ja
Geschwindigkeit
0-6000 1/min
Schneidebreite
40 cm
Merkmale
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Ringgriff, burstenloser Motor, Quick Fadenwechsel, stufenlose Geschwindigkeitssteuerung
Schneidemaschine / Sage
Leitungsdurchmesser

2mm

Batterie

Bereitgestellte Spannung

18V

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehor

Schultergurt, Doppelfadenspule (Faden @ 2 mm, 4 m), Kombischlissel, Schutz
Details zu Gerduschemission & Vibration
Vibration: 4.1 m/s2 / Unsicherheit K: 1.5 m/s2
Schalldruck / Unsicherheit K: 1.1 dB(A)
Schallleistung / Unsicherheit K: 1.1 dB(A)
Abmessungen und Gewicht (ohne Batterie)
Breite

36 cm

Tiefe

167,8 cm

Gewicht

3,5 kg

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grin, Schwarz
Gewicht 3,5 kg
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