Datenblatt zu EIZO FlexScan EV2490-WT - Mit FlexStand - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8 Zoll) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m?2 -
1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weil

EIZO FlexScan EV2490-WT - Mit
FlexStand - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8
Zoll) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60
Hz - IPS - 250 cd/m? - 1000:1 - 5 ms -
HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher
- weild

Artikelnummer 999476579

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der EV2490 bietet praktischen Dockingkomfort, denn das Arbeiten an verschiedenen Orten wird immer alltéglicher. Grafiksignal, USB-
Datenverbindung, Netzwerk und Notebook-Stromversorgung werden per USB-C gleichzeitig hergestellt. Das Ergebnis: Im
Handumdrehen optimale Bedingungen, egal ob Sie ofter im Buro oder im Home-Office arbeiten.
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Produkteigenschaften

Display - Diagonale 23,8 Zoll

Schnittstellendetails - LAN (RJ-45), USB-C 3.1 Downstream mit Spannungsversor, 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ

Schnittstellen A), Kopfhérer (Mini-Klinkenstecker), HDMI (HDCP 1.4), USB-C (HDCP 1.3), USB 3.1 Gen 1
Upstream (Typ B), USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt, DisplayPort (HDCP 1.3)

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

GroRRe diagonal (metrisch) 60,5 cm

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Produkttyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Display - Schnittstelle USB-C, HDMI, DisplayPort

Farbkategorie Weil3

Farbe Weil

TFT-Technologie IPS

Display - Formfaktor Desktop-Geréat

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Stromverbrauch im Standby- 0,5 Watt
Modus

Software - Typ EIZO Screen InStyle

Vertikale Bildwiederholrate bei 60 Hz
max. Auflésung

Reaktionszeit 5ms

Display - Native Auflésung 1920 x 1080
Eingangssignal HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Gewicht 7,2 kg
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Weitere Bilder
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