Datenblatt zu Axis T91B51 Halterung fiir Kameramontage Decke montierbar Innenbereich Au3enbereich

Axis T91B51 Halterung fur
Kameramontage Decke montierbar
Innenbereich Aul3enbereich

Artikelnummer 991187647 \

Gewicht 1kg S (¢
Lange 1mm € Y/
Breite 1mm ‘ /

Hohe 1Imm ?

Produktbeschreibung
Axis T91B51 Halterung fur Kameramontage Decke montierbar Innenbereich Au3enbereich
Produktbeschreibung:

- Fur den AufRen- und Innenbereich

- Schwenkvorrichtung

- Robust und sicher

- Vandalismus- und korrosionsbestandig: IK10- und NEMA 4X-zertifiziert

Die AXIS T91B51-Deckenhalterung ist mit sémtlichen PTZ-Dome-Kameras und Fixed Dome-Modellen fur den Aul3enbereich von Axis
kompatibel.

Fur Umgebungen mit niedrigen Decken

Die AXIS T91B51-Halterung ist optimiert fir Umgebungen mit niedrigen Decken. Die Montage der Kameras sehr nah an der Decke ist
sehr einfach. Sie ist zudem fuir den Betrieb im Offshore- und Auf3enbereich geeignet. Wenn die Lange des Rohrs nicht ausreicht, sind
zwei optionale Verlangerungsrohre (30 oder 100 cm) verfiigbar. Die Halterung ist so konstruiert, dass sie auch an geneigten Decken
immer senkrecht hangt.

Robust und sicher

AXIS T91B51 verfligt tiber eine Schwenkfunktion. Dank dieser schwingt sie beispielsweise im Fall einer versehentlichen Kollision mit
einem hohen Fahrzeug oder einem Gabelstapler beiseite. Zudem verfugt AXIS T91B51 Uber einen Vandalismusschutz gemaf 1K10
und Uber einen Schutz vor Korrosion und Salznebel gemall NEMA 4X.

Technische Details:

Anschlisse und Schnittstellen
Ubertragungstechnik

Verkabelt

Merkmale

Typ

Montage

Unterstiitzung von Positionierung
Universal

Kompatibilitat
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AXIS P55/P56/Q60/Q61, AXIS M50, AXIS P33, AXIS P32/Q35, AXIS M3004-V/M3005-V, AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV, AXIS
M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE, AXIS P3707-PE, AXIS Q3709-PVE,
Produktfarbe

Weil3

Gehausematerial

Aluminium

Schutzfunktion

Vandalismussicher

Zertifizierung

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X
Ergonomie

Hoéchstgewichtskapazitat

10 kg

Drehwinkel

45°

Gewicht und Abmessungen

Breite

104 mm

Gewicht

1,2 kg

Lieferumfang

Schnellinstallationsanleitung

Ja

Produkteigenschaften

Zubehdrkategorie Befestigungsteile, Kamerazubehor
Farbkategorie Weil3
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Weitere Bilder
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