Datenblatt zu JVC DRVN Lautsprecher 20 Watt Dual Cone 100 mm 4" drvn Speakers

JVC DRVN Lautsprecher 20 Watt Dual
Cone 100 mm 4" drvn Speakers

Artikelnummer 998633667

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

JVC DRVN Lautsprecher 20 Watt Dual Cone 100 mm 4" drvn Speakers
Produktbeschreibung:

drvn-Lautsprecher CS-V418. 10 cm (4') Doppelkonus-LautsprecherDoppelkegel
180 W Spitzenleistung/20 W RMS-Leistung

Frequenzgang 70 - 20.000 Hz

Schalldruckpegel 89 dB/W.m

10 cm (4") Carbon-Glimmer-Konus-Tieftoner

Ferritmagnet (Tieftoner)

Hybrid-Surround

Einbautiefe 45 mm (1-25/32")

Verpackung: Karton (retail)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp
Lautsprecher
Lautsprechersystem
Serie

DRVN

Medientyp

2 Lautsprecher
Lautsprechertyp

Dual Cone passiv
Lautsprecherdurchmesser
100 mm (4")
Nennausgangsleistung
20 Watt

Max. Ausgabeleistung
180 Watt
Frequenzgang

70 - 20000 Hz
Nennimpedanz

4 Ohm

Max. Ausgangspegel (max. SPL)
89 dB

Magnettyp

Ferrit
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Abnehmbare Gitter

Ja

Einzelheiten des Lautsprechersystems

Mit Lautsprechern

2 x Autolautsprecher - 100 mm (4") - 20 Watt - 70 - 20000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails

Autolautsprecher: Woofer-Treiber - 100 mm (4") - Ferrit - Carbon Mica
Maf3e und Gewicht

Gewicht

3509

Ausschnitt- und Montagemalle

Befestigungstiefe

4,5cm

Produkteigenschaften

Audiosystem - Typ Lautsprecher
Lautsprechersystem - Anschlusstechnik Kabelgebunden
Mit Lautsprechern 2 x Autolautsprecher - 100 mm (4\") - 20
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Weitere Bilder
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