
AVerMedia AVer CAM130 Web-Kamera
Farbe 4K Audio USB 3.1 Gen 1 MJPEG
YUY2 YUV Gleichstrom 5 V

Artikelnummer 999256637

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
AVerMedia AVer CAM130 Web-Kamera Farbe 4K Audio USB 3.1 Gen 1 MJPEG YUY2 YUV Gleichstrom 5 V

Produktbeschreibung:

Camera-4K optical lens, 120&deg, FOV, up to 4X
zoom via ePTZ-Sony 4K sensor: ultra-crystal-clear
image in any lighting-Frame rates: (16:9) 4K,
1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540,
848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, at 60, 30, 15fps,
(4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 at 60, 30,
15fps-Intelligent fill light: automatically adjusts
lighting levels to make you look energetic in
a dim environment*-SmartFrame: automatically adjusts
FOV to track and fit all participants onscreen-Mirror,
flip, AE, white balance: auto/manual override
via PTZApp2-Backlight compensation and 2D noise-reduction
technology for optimizing light balance in different
conditions-Minimum focus distance: 60 cm-People-counting
API: enterprises and third-party software providers
can obtain people-counting data for better understanding
of meeting-space usage-10 camera presets (through
remote control and IP web page)-Standard tripod
screw holesMicrophone-1 unidirectional microphone-Frequency
response: 100&ndash,12K Hz-Sensitivity: -37 dBConnectivity-USB
type-C 3.1 connector,
backward compatible with USB 2.0-DC jack for power
adapter (for USB 2.0 connection while using fill-light
function)Video Format-YUV,
YUY2, MJPEGUSB-3.1 Gen 1, backward compatible
with USB 2.0-UVC 1.1 (USB video),
UAC 1.0 (USB audio)Control-IR remote control-UVC/UVA
plug-and-play-PTZApp 2Security and Mount-Built-in
TV clip-Kensington slot-1/4&rdquo,
tripod mounting screwSystem Requirements-Windows&reg,
7/10-MacOS X 10.7 or later-Google Chromebook&trade,
version 29.0.1547.70Hardware Specs-3,2 GHz Intel&reg,
Core&trade, i5-4460 processor-4 GB RAM or more-USB 3.1 port,
backward compatible with USB 2.0Power Supply-AC
100V&ndash,240V,
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50/60 Hz-5V/2A
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Web-Kamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
16 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
3,7 cm
Gewicht
282 g
Kamera
Typ
Farbe
Digital-Video-Format
MJPEG, YUY2, YUV
Video-Modi
4K
Digitales Zoom
4
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 1280 x 960, 800 x 600, 1920 x 1080, 640 x 360, 848 x 480, 1600 x 900, 800 x 448, 960 x 540
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Gegenlichtkorrektur, Weißabgleich, Bilddrehung, Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, ePTZ, Schlitz für Sicherheitsschloss
(Kabelschloss separat erhältlich), 10 voreingestellte Positionen, Personenzählung, SmartFrame, USB Video Class (UVC 1.1), USB
Video Class (UVC 1.0)
Objektivkonstruktion
Min. Fokussierungsabstand
60 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)
120
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 3.1 Gen 1 - Type C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern - 1.8 m
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V - 2 A
Stromversorgungsgerät
Netzteil Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10, Google Chrome OS 29.0.1547 oder später
Herstellergarantie
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Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15,5 cm
Transporttiefe
21,7 cm
Transporthöhe
11,8 cm
Transportgewicht
729 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
20 - 80%

Kristallklare Videos
Hochwertige Sensoren und mehrlinsiges Glas erzeugen scharfe 4K-Videos mit brillanten Farben. Mit zwei Sichtfeldern können Sie
zwischen 90° und 120° FOV wechseln, um jeden Arbeitsbereich richtig abzudecken.
Professionelle Beleuchtung
Erhellen Sie Ihr Leben mit revolutionärer und intelligenter Aufhellbeleuchtung. Entrümpeln Sie Ihren Schreibtisch und machen Sie
zusätzliche sperrige Lichtringe oder Lichtwürfel überflüssig, während Sie Ihren Arbeitsbereich mit der perfekten Menge an
professionellem Licht ausleuchten können.
Sichere Meetings mit verbesserter KI
Genießen Sie sichere und effiziente Meetings mit verbessertem SmartFrame und Personenzählung. Die SmartFrame-Technologie
stellt sicher, dass alle Personen auf dem Bildschirm sichtbar sind, selbst wenn sie Masken tragen.
Kompaktes Design
Die CAM130 ist eine Qualitäts-Webcam für den professionellen Einsatz. Sie ist kompakt und vielseitig und lässt sich problemlos
auf einem 13-Zoll-Monitor, auf einem Stativ oder sogar auf dem Kopf stehend montieren, sodass sie in eine Vielzahl von
Besprechungsräumen passt.

Produkteigenschaften
Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil

Farbkategorie Weiß, Schwarz

Video-Modi 4K

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Kameratyp Webcam

Unterstützte Audiofunktionen Integriertes Mikrofon

Gewicht 282 g
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Weitere Bilder
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