
Tripp Lite M12 X-Code Cat6 1G UTP
CMR-LP Ethernet Cable (Right-Angle M12
M/RJ45 M), IP68, PoE, Blue, 10 m (32.8
ft.) - Netzwerkkabel - 8 pin M12-X (M)
rechtwinklig zu RJ-45 (M) - 10 m - UTP -
CAT 6 - ohne Haken - Blau

Artikelnummer 999568056

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Das M12 X-Code Cat6-Ethernetkabel von Eaton Tripp Lite bietet zuverlässige Leistung und Haltbarkeit für anspruchsvolle
Netzwerkanwendungen. Entwickelt mit UTP-Technologie und konform mit Standards wie IP68 und RoHS, gewährleistet dieses Kabel
Schutz gegen raue Umgebungsbedingungen und liefert gleichzeitig stabile Konnektivität. Mit einer Länge von 10 m verfügt es auf der
einen Seite über einen rechtwinkligen 8-poligen M12-X-Stecker und auf der anderen Seite über einen RJ-45-Stecker, was es vielseitig
für verschiedene Installationen einsetzbar macht, insbesondere bei begrenztem Platzangebot.
Mit PoE++- und UPoE-Fähigkeiten ist dieses Kabel ideal für die Stromversorgung von Geräten über das Netzwerk und gewährleistet
Effizienz und einfache Installation. Das verhedderungsfreie Design verhindert ein Verheddern des Kabels, während das PVC-
Mantelmaterial zusätzliche Haltbarkeit gegen Abnutzung und Verschleiß bietet. Für eine zuverlässige Leistung in Umgebungen mit
niedrigen und hohen Temperaturen kann dieses Kabel in einem Bereich von -10°C bis 60°C eingesetzt werden und erfüllt damit die
unterschiedlichsten Einsatzanforderungen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Dieses Kabel verfügt über einen 8-poligen M12-X-Stecker auf der linken Seite und einen RJ-45-Stecker auf der rechten Seite und
bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte.
Langlebige Konstruktion
Das PVC-Mantelmaterial und die Kupferleiter verbessern die Haltbarkeit des Kabels und sorgen für Widerstandsfähigkeit
gegenüber physischen Belastungen und Umweltfaktoren.
Breiter Temperaturbereich
Dieses Kabel funktioniert effektiv in einem Temperaturbereich von -10°C bis 60°C und ist somit für verschiedene
Betriebsumgebungen geeignet.
Energieeffizientes Design
Die PoE++- und UPoE-Fähigkeit ermöglicht eine energieeffiziente Stromversorgung von Geräten, wodurch der Bedarf an
separaten Stromkabeln minimiert wird.
Umweltverträglichkeit
Dieses Kabel entspricht Standards wie RoHS und REACH und unterstützt den umweltfreundlichen Einsatz in verschiedenen
Anwendungen.
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Produkteigenschaften
Farbkategorie Blau

Farbe Blau

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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