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innovaphone IP112 - VolP-Telefon -
dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, H.323
vb

Artikelnummer 991189391

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Das Allround-Telefon IP112 ist ideal im Einsatz fir Telefonie und Unified Communications. Durch das groRRe Farbdisplay, die 16
Funktionstasten und 32 Partnertasten kann das intuitive Bedienkonzept von innovaphone perfekt ausgenutzt werden. Der Benutzer
wird komfortabel durch die unterschiedlichen Funktionen und Apps gefihrt.

Das Telefon IP112 hat, im Vergleich zum Einsteigermodell IP111, zusétzlich eine USB-Schnittstelle fir Headsets und einen Gigabit-
Ethernet-Anschluss. Beide Telefone nutzen das gleiche Gehause mit Farbdisplay und der einheitlichen innovaphone Bedienoberflache.
Durch die integrierte Stromversorgung in der Gigabit-Ethernet-Zuleitung (PoE) wird nur ein Kabel zum Betrieb ben6étigt, das einfach
durch den Standful? eingefuihrt wird. Ein integrierter Ethernet-Switch ermdglicht die Anbindung eines PC oder anderer Netzgerate an
das lokale Netzwerk.

Die IP112 ist sowohl als Tischtelefon gedacht, als auch zur Wandmontage geeignet. Der Standful’3 ermdglicht einen stabilen Stand als
Tischtelefon in einem optimalen Winkel fur die Bedienung am Schreibtisch. Der gleiche Standful? kann mit zwei Schrauben an der
Wand befestigt werden. Das Telefon wird umgekehrt auf den Ful3 gesetzt und die Kabelzufiihrung erfolgt elegant von unten. Eine
einsetzbare Nase sichert den aufliegenden Horer vor dem Abrutschen.

Produkteigenschaften

Farbunterstitzung Farbe

Telefon - Typ VolP-Telefon

Anzeige - Diagonale 3,5 Zoll

Anzeige - Typ LCD-Anzeige

Anz. Netzwerkanschliisse 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Produkttyp VolP-Telefon

Bildschirmauflésung 320 x 240 Pixel

Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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