Datenblatt zu HONEYWELL 8765i FlexRange TM wearable scanner only 1D 2D. SKU primarily used with part Barcode-Scanner

HONEYWELL 8765i FlexRange TM
wearable scanner only 1D 2D. SKU
primarily used with part Barcode-Scanner

Artikelnummer 999822186

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Der Barcode-Scanner 8675i von Honeywell ist auf Widerstandsféhigkeit und Leistung ausgelegt. Sein robustes Design ist nach MIL-
STD-810 und IP65 zertifiziert, sodass er auch rauen Bedingungen wie Staub, Wasser und Stlirzen aus bis zu 1,8 m Hohe standhélt.
Dieser tragbare Scanner verfugt tber fortschrittliche drahtlose Konnektivitat durch Bluetooth 5.1 und NFC, die eine einfache Integration
mit verschiedenen Geraten ermdglicht und eine zuverlassige Dateniibertragung gewahrleistet. Mit seinem omnidirektionalen 2D-
Imager liest der 8675i effizient eine breite Palette von Barcode-Typen wie Code 128, Code 39, Data Matrix und UPC-A. Seine
Fahigkeit, Barcodes mit einer Mindestbreite von 5 mil genau zu scannen, verbessert die Kassenprozesse und die Bestandsverwaltung
in zahlreichen Branchen. Der Betriebstemperaturbereich von -20 °C und die Luftfeuchtigkeitstoleranz von 0 - 95 % RH (nicht
kondensierend) gewéahrleisten eine zuverlassige Leistung in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen. Der Honeywell 8675i ist nicht nur
ein Werkzeug, sondern ein zuverlassiger Partner flr Unternehmen, die ihre Ablaufe rationalisieren wollen.

e Robuste Haltbarkeit

Dieser Barcode-Scanner ist fur den taglichen Einsatz konzipiert und erfullt die Normen MIL-STD-810 und IP65, so dass er staub-
und wasserdicht ist und Stiirze aus bis zu 1,8 m H6he unbeschadet ibersteht - ideal fir anspruchsvolle Umgebungen.
Erweiterte Konnektivitat

Ausgestattet mit Bluetooth 5.1 und NFC bietet der 8675i vielseitige drahtlose Konnektivitédtsoptionen, die eine nahtlose Integration
mit einer Vielzahl von Geraten ermdglichen und selbst in hektischen Umgebungen eine zuverlassige Dateniibertragung
gewahrleisten

Effizientes Scannen

Mit seinem omnidirektionalen 2D-Imager, der eine Vielzahl von Barcodetypen wie Code 128, Code 39, Data Matrix und UPC-A
lesen kann, optimiert dieser Scanner mit seinen schnellen und prazisen Scanfunktionen die Kassenprozesse und die
Bestandsverwaltung.
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Produkteigenschaften

TTL Decoding Decodiert

Eingabegerat - Kabellos
Anschlusstechnik

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Barcode - Funktionen 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), Mit Ausldser, 8 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), OMNI-
direktionales Lesen, Robust

Farbkategorie Silber, Schwarz

Barcode - Schnittstelle Bluetooth 5.1

Scanner - Formfaktor Tragbar

Scanner - Typ Barcode-Scanner
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Weitere Bilder
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