Datenblatt zu PATCHBOX .one 8RU STP Schwarz Kabel Netzwerk Strom/Netzteil CAT 6a 0,8 m Glasfaser LWL IEC

PATCHBOX .one 8RU STP Schwarz
Kabel Netzwerk Strom/Netzteil CAT 6a 0,8
m Glasfaser LWL IEC

Artikelnummer 999964922

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

PATCHBOX .one 8RU STP Schwarz Kabel Netzwerk Strom/Netzteil CAT 6a 0,8 m Glasfaser LWL IEC
Produktbeschreibung:

Kabelmanagement in Perfektion

Mit 24 Cat.6a-Kassetten bleibt dein Rack dauerhaft aufgeraumt — effizient, strukturiert und professionell.
Bis zu 10x schneller arbeiten

Installation und Fehlersuche sind bis zu 10x schneller — und du reduzierst Ausfallzeiten um bis zu 90 %.
Bis zu 50 % mehr Platz im Rack

Dank einziehbarer Kabel brauchst du keine KabellAngenreserven — mehr Raum flr aktive Hardware.
Farbcodierung leicht gemacht

Wahle aus 8 Kabelfarben fiir klare Ubersichtlichkeit und strukturierte Racks.

Ideal fur kleinere Netzwerkschranke

Mit 0,8 m langen Kabeln deckst du kompakte 8HE-Racks perfekt ab — ohne Uberlangen.

Langlebig & garantiert zuverlassig

Sowohl patchbox.one als auch die Kabel sind durch eine 10-jahrige Garantie abgesichert.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kabeleinzugssystem - CAT 6a

Packungsinhalt

24 Patchkabel (80 cm), 24 PATCHBOX STP Kassetten, PATCHBOX-Rahmen, 6 Patchcatch, 2 x /dev/imount K&figmuttern
Produktmaterial

Pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)
Verkabelung & Schaltung

Technologie

STP-Kabel

Merkmale

Kabelfarbe schwarz, 36 AWG, vergoldete Kontakte
Normen

IEEE 802.3af

Geleisteter Anschluss

48 x RJ-45 mannlich

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Mit Schuh, Knickschutz, verdrillt

Kennzeichnung

ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A
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Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite

58,7 cm

Transporttiefe

55,7 cm

Transporthdhe

55cm

Transportgewicht

6,7 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20°C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
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Weitere Bilder
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