Datenblatt zu Alienware AW3225DM - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 81.3 cm (32 Zoll) (31.5 Zoll sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz - VA - 400
cd/m2 - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit A

Alienware AW3225DM - LED-Monitor -

Gaming - gebogen - 81.3 cm (32 Zoll)

(31.5 Zoll sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @

180 Hz - VA - 400 cd/mz2 - 3000:1 -

DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI,

DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Basic NO IMAGE
Hardware Service mit A AVAILABLE

Artikelnummer 999972685

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der Dell Alienware 32 Gaming Monitor AW3225DM verflgt tber einen 32-Zoll-Bildschirm, der Bilder mit einer nativen Auflésung von
2560 x 1440 liefert. Dieser Monitor ist fir Gamer konzipiert und bietet eine V-Sync-Rate von 180 Hz und eine schnelle Reaktionszeit
von 1 ms, was ein flissiges Gameplay gewahrleistet. Mit einer Bildhelligkeit von 400 cd/m2 und einem Kontrastverhaltnis von 3000:1
wird jedes Detail fur ein fesselndes Spielerlebnis zum Leben erweckt. Der Monitor verfiigt iber die Low-Blue-Light-Technologie und ein
flimmerfreies Panel, wodurch er fir ausgedehnte Spielesessions geeignet ist und gleichzeitig die Augenbelastung reduziert. Darliber
hinaus sorgt der gekrimmte Bildschirm mit einer Krimmung von 1500R fir ein noch intensiveres Erlebnis. Ein integrierter USB 3.2
Gen 1-Hub bietet Anschlussmdglichkeiten und die Kompatibilitat mit AMD FreeSync hilft, Bildschirmrisse zu vermeiden. Mit den
verstellbaren H6hen- und Neigungsoptionen kénnen Benutzer ihr Setup auf Komfort und optimale Blickwinkel abstimmen.
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Produkteigenschaften

Schnittstellendetails -
Schnittstellen

USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), DisplayPort (HDCP 1.4, HDCP 2.3), USB 3.2 Gen 1
Downstream mit Battery Cha, 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3), USB 3.2 Gen 1 Downstream

Display - Native Auflésung
Display - Typ

Energie Effizienzklasse
Display - Diagonale
Eingangssignal
Stromverbrauch im Standby-
Modus

Grole diagonal (metrisch)
Reaktionszeit

Display - Formfaktor
LCD-Hintergrundbeleuchtung

Vertikale Bildwiederholrate bei
max. Aufldsung

Farbkategorie
Gewicht

Software - Typ
Display - Schnittstelle
Display - Technologie
TFT-Technologie

(Typ A)
2560 x 1440

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Klasse G

32 Zoll

2xHDMI, DisplayPort
0,3 Watt

81,3cm

1ms

Desktop-Gerat
LED-Hintergrundbeleuchtung
180 Hz

Schwarz

9,63 kg

Alienware Command Center
HDMI, DisplayPort
TFT-Aktivmatrix

VA
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