Datenblatt zu Yealink USB Headset UH34 Lite Dual Teams

Yealink USB Headset UH34 Lite Dual
Teams

Artikelnummer 999206591

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Yealink USB Headset UH34 Lite Dual Teams
Produktbeschreibung:

Einfache Konfiguration und Onboard-Profilspeicherung

Die Corsair Utility Engine (CUE) macht es lhnen leicht, die Tastenbelegung und andere Parameter fur lhre Lieblingsspiele einzurichten.
AuBerdem kénnen Sie ein Gaming-Profil direkt auf lhrer M65 RGB speichern und mitnehmen.

Scroll-Rad mit hoher Masse

Das gummierte Scrollrad aus massivem Metall fuhlt sich nicht nur gut an, sondern bietet auch die ndtige Prézision bei der Auswahl von
Waffen. Prazises taktiles Feedback und Genauigkeit sorgen dafiir, dass du jedes Mal die richtige Waffe auswahlst.

Speziell programmierbare Scharfschiitzentaste

Wechseln Sie schnell die Sensorauflésung, wenn Sie in FPS-Spielen extreme Genauigkeit benétigen. Diese Funktion ist nicht nur fir
die Auswahl einer Waffe mit groRer Reichweite gedacht - sie ist immer dann unverzichtbar, wenn Sie schnell zu einer ultraprazisen
Steuerung wechseln méchten.

Unibody-Design aus Aluminium

Ein Unibody-Aluminiumrahmen ist das Geheimnis hinter dem geringen Gewicht, der hohen Steifigkeit und der optimalen
Gewichtsverteilung.

Einstellbares Gewichtssystem

Mit den drei einstellbaren Tuning-Zonen kdnnen Sie das Gewicht Ihres M65 RGB so anpassen, dass es sich genau so anfiihlt, wie Sie
es wiinschen.

PTFE-Gleitpads

Der M65 RGB ist mit reibungsarmen Kontaktpunkten ausgestattet, die eine schnelle und prazise Bewegung mit minimalem
Kraftaufwand ermdglichen.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Headset - kabelgebunden - USB
Kompatibilitat

Mac, Windows

Gewicht

118 g

Farbe

Schwarz

Material Ohrpolster
Schaum

Empfohlene Verwendung
Telefon, Konferenz
Audioausgang
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Kopfhorer-Formfaktor
On-Ear

Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus

Stereo

Gerauschdammung

Ja

Frequenzgang

20 - 20000 Hz

Max. Eingangsleistung

10 mW

Empfindlichkeit

93 dB

Impedanz

32 Ohm

Membran

28 mm

Lautstéarkeregelung im Kabel
Ja

Mikrofon

Typ

Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons
Gleichférmig gerichtet
Empfindlichkeit

-44 dBV/Pascal
Frequenzgang

100 - 8000 Hz
Gerauschunterdriickung

Ja

Fernbedienung

Steuerung

Lautstarkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Halten, Anruf ablehnen, Wiederwahl
Verbindungen

Anschlusstyp

USB

Kabel

Kabellange

1.2m

Verschiedenes

Kabeldetails

Headset-Kabel - 1.2 m | USB-Bedienkabel - ablsbar - 90 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert fir Microsoft Teams
Kennzeichnung

Plug and Play, IC, FCC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite

17 cm

Transporttiefe

19,5cm

Transporthdhe

6,3cm

Informationen zur Kompatibilitat
Entwickelt fur
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Yealink SIP-T41S, SIP-T42S, SIP-T43U, SIP-T46S, SIP-T46U, SIP-T48S, SIP-T48U, SIP-T53, SIP-T53W, SIP-T54W, SIP-T57W, SIP-
T58A, SIP-T58A hardware revision 2, SIP-T58A with Camera, SIP-T58A-Teams Edition-HD IP Phone-premium media phone for C-
level and executive rooms, T58A, VP59 | Yealink Skype for Business HD IP Phone T41S, T42S, T46S, T48S, T58A
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Weitere Bilder
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