Datenblatt zu APC Metered Rack PDU ZeroU 2G - Stromverteilungseinheit (Rack - einbauféhig) - Wechselstrom 100/120 V - 2880 VA - RS-232 -
Eingabe, Eingang NEMA L5-30 - Ausgangsanschlisse: 24 - Schwarz - fir P/N: SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX

APC Metered Rack PDU ZeroU 2G -
Stromverteilungseinheit (Rack - [
einbaufahig) - Wechselstrom 100/120 V -
2880 VA - RS-232 - Eingabe, Eingang
NEMA L5-30 - Ausgangsanschlisse: 24 -
Schwarz - fur P/N: SMX1000C,
SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC,
SMX

Artikelnummer 999825241

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die Metered Rack-Mount Power Distribution Units (PDUs) von APC dienen der Stromversorgung und bieten Monteuren die
Maoglichkeit, den gesamten Stromverbrauch von Systemen zu Uberwachen. Fir diese Metered Rack PDUs kdnnen Schwellenwerte
festgelegt werden, bei deren Uberschreitung der Anwender vor méglichen Problemen gewarnt wird. Dadurch lasst sich eine
Uberlastung von Stromkreisen vermeiden.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerat - Formfaktor Rack - einbaufahig
Gewicht 6,67 kg

Anzahl Anschlusse 24

Farbe Schwarz

Steckertyp Netzstecker NEMA L5-30
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Verwaltung (RS-232)
Farbkategorie Schwarz

Leistung (VA) 2880 VA

Anzahl Stecker 1
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Weitere Bilder
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