
ATEN Video Extender VE170R-AT-G

Artikelnummer 998249622

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
ATEN VanCryst VE170R Cat 5 Audio/Video Receiver Unit Erweiterung für Video/Audio bis zu 300 m

Produktbeschreibung:

Der A/V-über-Cat-5-Empfänger VE170R kann zur Verstärkung von Signalen auf bis zu 300 m von der Quelle über ein Cat-5e-Kabel mit
einem Sender* verbunden werden. Dies ist eine kosteneffektive und effiziente Lösung zum Senden und Empfangen hochqualitativer
Audio- und Videoinhalte.

Kompatible Empfänger:
A/V-über-Cat-5-Sender VE170T
A/V-über-Cat-5-Sender VS1204T
A/V-über-Cat-5-Sender VS1208T

Große Übertragungswege bis 300 m
Ausgezeichnete Videoqualität
1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m); 1600 x 1200 bei 60 Hz (150 m);1024 x 768 bei 60 Hz (300 m)
Tonübertragung (Mono)
Gewinn/Kompensation regelbar
Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV
Rack-Montage möglich
Entspricht dem VESA-FDMI-Montagestandard

Lieferumfang
1x VE170R A/V-über-Cat-5-Empfänger
1x 0AD6-1605-09EG Netzteil
1x Montagekit (1 Stk.)
1x Benutzerhandbuch
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Videoausgang

Schnittstellen 1 x HDB-15-Buchse (Blau)

Impedanz 75 O

Max. Entfernung 1,8 m

Video

Max. Bandbreite 300 MHz

Max. Auflösungen / Entfernung Bis 1920 x 1200 bei 30m; 1024 x 768 bei 300 m; 1600 x 1200 bei 150 m

Audioausgänge

Schnittstellen 1 x Mini-Stereobuchse (Grün)

Anschlüsse

Stromversorgung 1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)

Stromverbrauch DC5.3V:3.32W:16BTU/h

Hinweis:
Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an.
Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.

Umgebung

Betriebstemperatur 0-50°C

Aufbewahrungstemperatur -20 - 60°C

Feuchtigkeit 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Metall

Gewicht 0,24 kg ( 0.53 lb )

Abmessungen (L x B x H) 12.77 x 9.04 x 2,26 cm
(5.03 x 3.56 x 0.89 in.)

Kartonposten 5 Stk.

Gewicht: 0,580 kg
Max. Distanz: 300 m
Hersteller-Nr.: VE170R
EAN Code: 4710423777286
Höhe Verpackung: 0,160 m
Breite Verpackung: 0,059 m
Verpackungsvolumen: 0,0023 m³
Länge Verpackung: 0,239 m
Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
Ursprungsland: Taiwan
Hersteller: Aten
Schnittstelle: VGA
Zolltarifnummer: 8517620000

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio (Empfänger)
Formfaktor
Extern
Netzwerk
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Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Statusanzeiger
Stromversorgung
Leistungsmerkmale
15 KV Electrostatic Discharge Protection
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - HD-15 weiblich
1 x Audio (Ausgang) - mini jack weiblich
1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
8,56 cm
Tiefe
11,95 cm
Höhe
2,26 cm
Gewicht
250 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften
Netzwerk - Formfaktor Extern
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Weitere Bilder
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