
Axis IP-Kamera M3085-V LAN, 1 MP, PoE

Artikelnummer 999488389

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Diese kostengünstige, kompakte Mini-Dome-Kamera liefert eine hervorragende Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Mit
einer Deep Learning Processing Unit (DLPU) können Sie außerdem von erweiterten Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-
basiertem Deep Learning profitieren.

Hervorragende Bildqualität
Die AXIS M3085-V bietet selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität in 2MP. Darüber hinaus liefert
sie dank Wide Dynamic Range (WDR) selbst dann klare Bilder, wenn in der Szene sowohl dunkle als auch helle Bereiche
vorhanden sind. Mit der Lightfinder-Technologie erhalten Sie selbst bei dunklen Lichtbedingungen scharfe Farbbilder. Die Kamera
ist außerdem sofort einsatzbereit und bietet ein ab Werk vor-fokussiertes, festgelegtes Sichtfeld, sodass keine manuelle
Fokussierung erforderlich ist.
Erweiterte Möglichkeiten
AXIS M3085-V bietet Unterstützung für intelligente Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem Deep Learning. Dies
bedeutet, dass wertvolle Metadaten zur Verfügung stehen, die schnelle, einfache und effiziente forensische Suchfunktionen in
Live- oder aufgezeichneten Videos erleichtern. AXIS Object Analytics ist vorinstalliert und weiß, was zu erkennen ist, damit Sie
Ihre Aufmerksamkeit ganz auf die für Sie interessanten Objekte lenken können - alles auf Ihre spezifischen Anforderungen
zugeschnitten. Darüber hinaus wird ACAP unterstützt, sodass Sie mit maßgeschneiderten Anwendungen mehr Nutzen aus Ihrem
System ziehen können. Zudem können Sie dieser kompakten Dome-Kamera über Zubehör ganz nach Wunsch Audio- oder I/O-
Konnektivität hinzufügen.
Kompakt und kostengünstig
Für diese kostengünstige Mini-Dome-Kamera ist ein großes Sortiment an Montagezubehör für eine flexible und unauffällige
Installation erhältlich. Das Gehäuse mit Bajonettanschluss lässt sich für eine schnelle und bequeme Installation einfach auf- und
abdrehen. Dank ihres kompakten Designs ist diese einfach zu installierende, vandalismusgeschützte Kamera vor Verstellen des
Aufzeichnungsfeldes und der Aufnahmeschärfe sowie gegen Staub und Tropfwasser geschützt. Sie verfügt auch über die Axis
Zipstream-Technologie mit H.264/H.265, wodurch der Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz verringert wird. Dank Edge Storage
können Sie auch direkt auf eine interne Speicherkarte aufnehmen. Darüber hinaus schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID
und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk.
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Produkteigenschaften
Software - Typ 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics

Leistungsaufnahme im Betrieb 3,6 Watt

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Unterstützte Audiofunktionen Zwei-Wege-Audio und E/A-Schnittstelle

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß

Max. Digitalvideoauflösung 1920 x 1080

Farbe Weiß, NCS S 1002-B

Video-Modi 1080p
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Weitere Bilder
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