Datenblatt zu Anker Innovations Eufy eufyCam S3 Pro Netzwerk-Uberwachungskamera Bullet AuRenbereich wetterfest Farbe Tag&Nacht 3840 x
2160 4K 1080p Audio drahtlos Wi-Fi 2,4 GHz radio H.264 H.265

Anker Innovations Eufy eufyCam S3 Pro
Netzwerk-Uberwachungskamera Bullet
Aul3enbereich wetterfest Farbe Tag&Nacht
3840 x 2160 4K 1080p Audio drahtlos Wi-
Fi 2,4 GHz radio H.264 H.265

Artikelnummer 999940357

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Anker Innovations Eufy eufyCam S3 Pro Netzwerk-Uberwachungskamera Bullet AuRenbereich wetterfest Farbe Tag&Nacht 3840 x
2160 4K 1080p Audio drahtlos Wi-Fi 2,4 GHz radio H.264 H.265

Produktbeschreibung:

4K Video-Qualitat - Zusatzkamera zu bereits

vorhandener Homebase 3 « Auflésung: 3840 x 2160

* radargestitzte Bewegungserkennung bis 12m,

Batteriebetrieb, Nachtsicht ¢ erkennt Fremde/Menschen/Fahrzeuge/Haustiere
* Absolut Wetterfest dank IP67-Wasserschutzklasse

Unser Weihnachtsgrul3: Versandkostenfrei bis 23.12.

(nur fur Deutschland)!

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp
Netzwerk-Uberwachungskamera
Audiounterstitzung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion, zwei integrierte Mikrofone
Formfaktor

Bullet

Kameramontagetyp
Oberflachenmontage
Anschlusstechnik

Drahtlos

Breite

8,24 cm

Tiefe

14,35 cm

Hohe

6,9 cm

Gewicht

534 ¢

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Au3enbereich - wetterfest
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Digital-Video-Format

H.264, H.265

Max. Digitalvideoauflésung

3840 x 2160

Video-Modi

4K, 1080p

Digitales Zoom

8

Infrarot-LEDs

4

Infrarrotabstand

10 m

Auflésung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160

Bildrate (max.)

15 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Color Night Vision, integrated solar panel, MaxColor Vision technology, SolarPlus 2.0 technology, dual motion detection system, PIR-
Erkennung, Erkennung von Menschen, Al-powered ISP, adaptive spotlight, Vollduplex-Audio, KI-Gerduschreduzierung, 135° Sichtfeld,
Radarsensor, Gesichtserkennung, Vehicle Detection, Haustiererkennung, 4 integrierte Strahler, Diebstahlschutz, Wide Dynamic Range
(WDR), integrierte Sirene (100 dB), Intelligente Alarme, Fremderkennung
Bildsensor

Typ

Stacked CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Objektivkonstruktion

Objektiv-Irisblende

F/1.0

Horizontales Blickfeld (Grad)

112

Vertikales Blickfeld (Grad)

60

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

2,4 GHz radio, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Erweiterung/Konnektivitat

Anschlisse

USB-C (nur Strom) - 24-poliger USB-C
Verschiedenes

Kennzeichnung

IP67

Farbe

Weil3

Stromversorgung

Batterie

13000 mAh (bis zu 365 Tage)

Internet der Dinge (I0T)

Internet der Dinge (I0T) kompatibel

Ja

Intelligenter Assistent

Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit
Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C
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Produkteigenschaften

Videoeingang - Anschlusstechnik Drahtlos

Kameratyp Netzwerk-Uberwachungskamera

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Farbkategorie Weil3

Video-Modi 4K, 1080p

Farbe Weild

Max. Digitalvideoaufldsung 3840 x 2160

Unterstitzte Audiofunktionen Zweiwege-Audiofunktion, Eingebaute doppelte Mikrofone
Gewicht 534 g
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Weitere Bilder

1Ps
Weatherproof
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