Datenblatt zu TP-LINK EAP615-Wall Omada AccessPoint 1 Gbps PoE

TP-LINK EAP615-Wall Omada
AccessPoint 1 Gbps PoE

Artikelnummer 999379143 ?
Gewicht 1kg
Léange 1mm
Breite 1mm
Hbéhe 1mm
F
Produktbeschreibung

Erflllen Sie die Anforderungen fur flissige Online-Aktivitaten fir mehr Gerate zur gleichen Zeit. Die 802.11ax-Technologien wie 1024
QAM und lange OFDM Symbole ermdglichen es dem EAP, die Gesamtgeschwindigkeit von 1775 Mbit/s zu erreichen.

Leistungsstarke Konnektivitat fiir eine bessere Benutzererfahrung

Die Wi-Fi 6-Funktionen und fortschrittiche WLAN-Technologie ermdglichen eine hdhere Netzwerkeffizienz und geringere
Latenzzeiten.

Nahtlose Integration in die Omada SDN-Plattform

Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeréate wie Access Points, Switches und Router, um
ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management zu bieten und ein hochgradig skalierbares Netzwerk zu schaffen - alles gesteuert
Uber eine einzige Oberflache.

Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs

Der Gastnetzwerkzugriff bietet Gasten erhdhte Sicherheit. Unterschiedliche SSIDs ermdglichen zudem ein flexibles
Zugriffssteuerung.

Gastnetzwerk mit Facebook-WLAN und SMS-Login

Captive Portal (einschlie3lich SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher) und 802.1x-Authentifizierung helfen, autorisierten Gasten die
Nutzung des Netzwerks zu ermdglichen. Steigern Sie lhr Geschéaft mit einem maflgeschneiderten Marketingportal.

WPA3 fur sorgenfreie offene 6ffentliche Netzwerke

Mit fortschrittlicher Unternehmenssicherheit bietet WPA3 eine verbesserte Datensicherheit fiir zuvor ungesicherte und offene
WLAN-Hotspots.

Mihelose Bereitstellung mit PoE

Mit der Unterstiitzung von 802.3af/802.3at Power over Ethernet missen keine zusatzlichen Kabel im Geb&ude installiert werden.
Stecken Sie die vorhandenen Ethernet-Kabel ein und schon kann es losgehen.

Integrierte Gigabit-Switch-Ports

Kabelgebundene Geréate wie VolP-Telefone kénnen ohne zusatzliche Stromkabel Uber PoE versorgt werden. Die vier Datenports
(1 Uplink + 3 Downlinks) Ubertragen Daten mit Gigabit-Geschwindigkeit, sodass Sie mehrere Gerate mit Ihr Gigabit-Netzwerk
verbinden kdnnen. Einer der Downlink-Ports bietet POE-Pass-Through, um eine zuséatzlichen Stromversorgung fur das verbundene
PoE-Gerét Uberflissig zu machen.

Schnelle, vereinfachte Installation

Dank des einfach zu montierenden Designs mussen Sie weder Zeit noch Geld aufwenden, um Fachpersonal fir die Installation
unseres EAP zu verwenden.
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Produkteigenschaften

Verschlisselungsalgorithmus

Kapazitat - Kapazitat
Produkttyp

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

Netzwerk - Formfaktor
Farbkategorie

Netzwerk - Typ

Netzwerk - Anschlusstechnik
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WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal,

WPA2-Personal

SSIDs gesamt: 16, Anzahl gleichzeitiger Clients: 128, MAC Filtereingange: 4000

Accesspoint

4 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Geeignet fir Wandmontage

Weil3
Accesspoint
Kabellos
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Weitere Bilder
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