
TP-LINK OMADA 10G PoE++ Injector
Power over Ethernet

Artikelnummer 999782647

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der TP-Link Omada POE380S V1 ist ein PoE-Injektor, der für eine effiziente Stromversorgung und Datenübertragung zwischen
Netzwerkgeräten entwickelt wurde. Er verfügt über ein Metallgehäuse, das für Langlebigkeit sorgt, während das wandmontierbare
Design die Installation in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Mit einer Ausgangsleistung von 90 W und Unterstützung für mehrere
Standards, darunter IEEE 802.3af und 802.3at, eignet sich dieses Gerät ideal für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras
und WLAN-Access Points.
Es arbeitet effektiv in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und kann Luftfeuchtigkeitswerte von 10 bis 90 % rF (nicht
kondensierend) verarbeiten. Die Status-LED für die Stromversorgung liefert eine schnelle visuelle Rückmeldung zum Betrieb des
Geräts, sodass Benutzer dessen Funktionalität überwachen können. Dank Plug-and-Play-Kompatibilität ist die Einrichtung des TP-Link
Omada POE380S V1 unkompliziert und effizient, sodass es sich sowohl für private als auch für geschäftliche Netzwerkanforderungen
eignet.

Robustes Metallgehäuse
Das Metallgehäuse des TP-Link Omada POE380S V1 schützt vor physischen Beschädigungen und gewährleistet einen
zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen.
Hohe Ausgangsleistung
Mit einer Leistung von 90 W kann dieser PoE-Injektor mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen und erfüllt so verschiedene
Netzwerkanforderungen.
Flexible Montagemöglichkeiten
Das wandmontierbare Design ermöglicht die Installation und eignet sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch im Büro.
Integrierte Power-LED-Statusanzeige
Die Power-LED-Statusanzeige macht den Betrieb des Geräts sichtbar und ermöglicht es Benutzern, dessen Funktionalität leicht zu
überprüfen.
Plug-and-Play-Einrichtung
Die Plug-and-Play-Kompatibilität des Geräts erleichtert die Installation und Konfiguration, sodass Benutzer es schnell in ihr
bestehendes Netzwerk integrieren können.
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Produkteigenschaften
Gestellte Leistung 90 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x 1/2.5/5/10 Gigabit LAN - RJ-45

Farbkategorie Schwarz

Anzahl Anschlüsse 1

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern
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Weitere Bilder
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