
StarTech.com Dual M.2 PCIe SSD Adapter
Karte - x8 / x16 Dual NVMe oder AHCI M.2
SSD zu PCI Express 3.0 - M.2 NGFF PCIe
(M-Key) kompatibel - Unterstützt 2242,
2260, 2280 - JBOD - Mac & PC
(PEX8M2E2) - Schnittstellenadapter - M.2
- Expansion

Artikelnummer 998557317

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Verbessern Sie die Geschwindigkeit und Leistung Ihres Systems mit diesem Dual-M.2-PCIe-SSD-Adapter. Damit können Sie zwei
hochleistungsfähige, unternehmenstaugliche PCIe-3.0-M.2-SSDs (NVMe und AHCI) in den PCIe-Steckplatz mit 8 Spuren oder größer
Ihrer Desktop-Workstation oder Ihres Servers einsetzen.
Erhöhen Sie die Systemleistung
Durch die Erweiterungskarte können Sie die Vorteile der Leistung und der kompakten Größe von internen PCIe-M.2-Solid-State-
Laufwerken vollständig nutzen. Mit den eingebauten M.2-PCIe-basierten Laufwerken erhöht der Adapter Ihre Speicherkapazität und
erhöht die Geschwindigkeit Ihres Computers deutlich, wodurch die Datenübertragungsraten verbessert werden.
Greifen Sie auf zwei M.2-PCIe-SSDs gleichzeitig zu
Die Dual-M.2-PCIe-Erweiterungskarte verwendet einen ASM2824-Hochgeschwindigkeits-Switch, mit dem Sie auf zwei Laufwerke
gleichzeitig zugreifen können. Da die Adapterkarte nicht auf der PCIe-Gabelung basiert, kann sie problemlos in alle neuen und älteren
Systeme eingebaut werden.
Der M.2-PCI-Express-Adapter bietet Ihnen außerdem die Flexibilität, auf Ihre M.2 PCIe-SSDs einzeln zuzugreifen. Alternativ können
Sie Software-RAID zum Erstellen des RAID-Arrays verwenden, um Redundanz hinzuzufügen oder die Systemleistung zu verbessern.
Umfassende Systemkompatibilität
Der Adapter kann direkt an das Motherboard des Computers angeschlossen werden, um zwei PCIe-M.2-SSDs über einen x8-PCIe-
Erweiterungssteckplatz zu unterstützen. Dieser Adapter ist kompatibel mit PCIe-3.0-Motherboards und abwärtskompatibel mit PCIe 2.0
und PCIe 1.0.
Unterstützt eine Vielzahl von PCIe-M.2-SSDs
Der PCIe-M.2-NGFF-Adapter (M-Key) unterstützt PCIe-3.0-NVMe- und PCIe-AHCI-M.2-SSDs, einschließlich 2242-, 2260- und 2280-
Laufwerke, die die gängigsten Laufwerksgrößen 42, 60 und 80 mm unterstützen.
Einfach zu installieren
Die Erweiterungskarte enthält einen bereits eingebauten Vollprofil-Klemmsatz und verfügt zusätzlich über einen flachen/halbgroßen
Klemmsatz für die Installation in Computern mit kleinem Formfaktor.
Belüftete Klemmsätze
Belüftete Klemmsätze auf der PCIe-M.2-NGFF-SSD-Adapterkarte erhöhen den Luftstrom zur Unterstützung der Wärmeableitung.
Das TAA-konforme Modell PEX8M2E2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem,
technischem Support angeboten.
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Produkteigenschaften
Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Prozessornummer ASM2824

Farbkategorie Silber, Rot

Farbe Rot

Produkttyp Schnittstellenadapter

Stromversorgungsgerät - Typ Keine(r)

Gewicht 88 g
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Weitere Bilder

   

 

Datenblatt zu StarTech.com Dual M.2 PCIe SSD Adapter Karte - x8 / x16 Dual NVMe oder AHCI M.2 SSD zu PCI Express 3.0 - M.2 NGFF PCIe (M-Key)
kompatibel - Unterstützt 2242, 2260, 2280 - JBOD - Mac & PC (PEX8M2E2) - Schnittstellenadapter - M.2 - Expansion 

Seite 3


