Datenblatt zu APC Basic Rack PDU - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufahig) - Wechselstrom 208 V - 14.4 kW - 3 Phasen - Eingabe, Eingang
Hubbell CS8365C - Ausgangsanschlisse: 30 (power IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, NEMA L6-30) - OU - Schwarz - fiir P/

APC Basic Rack PDU -
Stromverteilungseinheit (Rack -
einbaufahig) - Wechselstrom 208 V - 14.4
kW - 3 Phasen - Eingabe, Eingang Hubbell
CS8365C - Ausgangsanschlisse: 30
(power IEC 60320 C13, IEC 60320 C19,
NEMA L6-30) - OU - Schwarz - fur P/

Artikelnummer 999825234

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

APC bietet eine breite Palette von einfachen Rackmount-PDUs (Power Distribution Units) flr die Stromversorgung von Rackmount-
Systemen. Im Angebot von APC befinden sich sowohl horizontal und vertikal montierbare Einheiten als auch verschiedene Ein- und
Ausgénge, die zu nahezu jeder Umgebung passen.

Produkteigenschaften

Hohe (Rack-Einheiten) 0

Gestellte Leistung 14,4 kW

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Gewicht 9,9 kg
Stromversorgungsgerat - Formfaktor Rack - einbaufahig
Farbe Schwarz
Ausgangsanschlusstyp Netzstecker NEMA L6-30, Strom IEC 60320 C19, Power IEC 60320 C13
Steckertyp Hubbell CS8365C
Farbkategorie Schwarz

Anzahl Anschlusse 30

Anzahl Stecker 1
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