
Dell Networking S4148F-ON - Switch - L3 -
managed - 48 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 100
Gigabit QSFP28 + 2 x 40 Gigabit QSFP+ -
Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack
montierbar - mit 1 Jahr Premium Support
mit Hardware-Garantie am nächsten W

Artikelnummer 999945629

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

4 x 100Gbit LAN QSFP28, 1 x seriell (RS-232) RJ-45 Management, 48 x 10Gbit-LAN SFP+, 2
x 40Gbit-LAN QSFP+

Kapazität - Kapazität IPv6-Routen: 64000, Multicast-Hosts: 8000, Layer-2-VLANs: 4000, Link-Aggregationsgruppen:
128, IPv6-Hosts: 64000, ARP-Einträge: 128000, IPv4-Routen: 128000, MAC-Adresse: 160000,
MSTP-Instanz: 64, Links pro Gruppe: 16

Netzwerk - Typ Switch

Ports (zweite) - Typ 100 Gigabit QSFP28

Größe der MAC-Adresstabelle 160.000 Einträge

Leistung Durchsatz: 1320 Mpps, Switching-Kapazität: 1,76 Tbit/s

Leistungsaufnahme im Betrieb 370 Watt

Höhe (Rack-Einheiten) 1

Netzwerk - Formfaktor An Rack montierbar

Ports (dritte) - Typ 40 Gigabit QSFP+

Anz. Anschlüsse 48

Verschlüsselungsalgorithmus MD5

Farbkategorie Schwarz

Stromversorgungsgerät -
Installierte Anzahl

2

Untertyp 10 Gigabit Ethernet

Ports - Typ 10 Gigabit SFP+

Menge 2

Gestellte Leistung 370 Watt

Redundante Stromversorgung Ja

Gewicht 9,14 kg
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