
Be Quiet! Silent Base 802 Window Black
Midi Tower PC Acrylnitril-Butadien-Styrol
ABS Stahl Schwarz ATX EATX micro Mini-
ITX 18,5 cm 4mm Tempered Glass PS/2
E-ATX/ATX/M-ATX/Mini-ITX 2x USB 3.2
Gen. 1 1x 2 Type C HD Audio Steel 3x
Pure Wings 2

Artikelnummer 999182684

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Das be quiet! Silent Base 802 Window ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwender, die gleichermaßen Wert auf flüsterleisen
Betrieb und maximale Performance legen.
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Austauschbare Top-Cover
Das erste von zwei Top-Cover ergänzt das Design des Silent Base 802 Window optisch perfekt und unterstützt einen leisen
Betrieb. Für alle, die vor allem Wert auf extrem leistungsstarke Kühlung sowie wassergekühlte Systeme legen, ist das besonders
luftdurchlässige Top-Cover die richtige Wahl.
Austauschbare Frontpanele
Das Airflow-Frontpanel gewährleistet ein Maximum an Performance für anspruchsvolle Konfigurationen. Das Standard-Frontpanel
ist die perfekte Wahl für leise Systeme und standardmäßige PC-Konfigurationen. Beide Panele sind im Lieferumfang enthalten.
Drei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter
Drei vorinstallierte Pure Wings 2140 mm Lüfter mit luftstromoptimierten Lüfterblättern versprechen einen perfekten Luftstrom und
solide Kühlleistung. Damit ist das Gehäuse optimal sowohl für eine Konfiguration mit hohem Luftstrom als auch für die Auslegung
auf niedrige Lautstärke vorbereitet.
Hervorragende Dämmung
Front und Seitenteile sind mit bis zu 10 mm dicken Dämmmatten ausgestattet und bieten maximale Stabilität und
geräuschreduzierende Eigenschaften. Die HDD-Käfige und die Netzteilhalterung sind entkoppelt und reduzieren Vibrationen. Das
Metallgehäuse sorgt für eine wertige Haptik und bietet Stabilität.
Intelligentes I/O-Panel
Das Front I/O-Panel verfügt über einen modernen USB 3.2 Gen 2 Type C Anschluss für den Einsatz modernster Hardware. Die
integrierte 4-Stufen-Lüftersteuerung kontrolliert bis zu 6 Lüfter manuell oder verbindet alle zu einem PWM-Signal.
Vielseitiges Mainboard-Tray
Das Mainboard-Tray ist entkoppelt und kann für ein invertiertes Layout auf der linken Seite installiert werden. Es kann auch
vollständig entfernt und als Bench-Table genutzt werden.
Funktionales PSU-Cover
Das PSU-Cover versteckt nicht nur das Netzteil und Kabel, sondern beinhaltet auch einen Doppel-HDD-Käfig. Die oberen Platten
sind einzeln herausnehmbar, sodass ein 140 mm Lüfter auf dem Cover installiert werden kann. Um einen 360 mm oder 420 mm
Radiator in der Front zu ermöglichen, kann das vordere kleine Element entfernt werden. Mit der Netzteilhalterung kann die PSU
einfach von der Rückseite des Gehäuses installiert werden.
Temperglas
Das elegante, verglaste Seitenfenster bietet einen perfekten Einblick auf die Komponenten in Ihrem PC. Das Seitenfenster ist mit
getöntem Temperglas ausgestattet und verfügt über weiße Seitenrahmen.

Produkteigenschaften
Hersteller-Formfaktor Tower

Unterstützte Motherboards Mini-ATX, Extended ATX, ATX, microATX

Stromversorgungsgerät - Typ Keine Spannungsversorgung

Farbe Schwarz

Gewicht 13,15 kg

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze 9

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Hauptplatine - Formfaktor E-ATX

Gehäuse - Formfaktor Tower
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