
Tripp Eaton Lite series Unmanaged
Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100
Mbps Ruggedized DIN Mount unmanaged
8 x an DIN-Schiene montierbar
Gleichstrom TAA-konform

Artikelnummer 999919394

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die Eaton Tripp Lite Serie der Unmanaged Industrial Ethernet Switches wurde entwickelt, um den Anforderungen rauer
Industrieumgebungen gerecht zu werden. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75°C und einem robusten Metallgehäuse
ist dieser Switch auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt. Er verfügt über 8 Ports mit einer Kapazität von 10/100 Mbit/s, die eine
robuste Netzwerkkonnektivität und effiziente Datenübertragungsraten gewährleisten. Die Switching-Kapazität von 1,6 Gbit/s ermöglicht
einen nahtlosen Datenfluss und macht ihn zu einer unverzichtbaren Komponente für industrielle Umgebungen. Die Konformität mit
mehreren Standards, einschließlich IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3x, gewährleistet eine breite Kompatibilität und
Interoperabilität mit der bestehenden Netzwerkinfrastruktur. Darüber hinaus erleichtert die Plug-and-Play-Fähigkeit die Installation und
minimiert die Einrichtungszeit. Ganz gleich, ob Sie ein bestehendes Netzwerk aufrüsten oder ein neues einrichten wollen, die Switches
der Eaton Tripp Lite-Serie bieten eine zuverlässige, skalierbare Lösung für Ihre industriellen Netzwerkanforderungen.

Robuste Leistung
Mit einer Switching-Kapazität von 1,6 Gbit/s gewährleistet dieser Switch der Eaton Tripp Lite Serie ein effizientes
Verkehrsmanagement und eine zuverlässige Leistung für industrielle Anwendungen.
Langlebiges Design
Dieser Switch wurde für die anspruchsvollen Umgebungen in der Industrie entwickelt. Er verfügt über ein robustes Metallgehäuse
und arbeitet effektiv bei Temperaturen von -40°C bis 75°C, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Vielseitige Konnektivität
Ausgestattet mit 8 RJ-45-Anschlüssen, die 10/100Base-T unterstützen, bietet dieser Switch ausreichend Ports für den Anschluss
mehrerer Geräte und ist damit ideal für die Erweiterung der physischen Infrastruktur Ihres Netzwerks.
Einfache Installation
Dieser für die DIN-Schienenmontage konzipierte Switch ermöglicht eine einfache und sichere Installation in einer Vielzahl von
Industrieumgebungen und gewährleistet eine problemlose Einrichtung.
Umweltfreundlicher Betrieb
Mit einem geringen Stromverbrauch von nur 3 W senkt dieser Switch nicht nur die Betriebskosten, sondern unterstützt durch die
Minimierung des Energieverbrauchs auch Ihre Umweltinitiativen.
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Produkteigenschaften
Netzwerk - Formfaktor An DIN-Schiene montierbar

Netzwerk - Typ Switch

Ports - Typ 10/100

Leistungsaufnahme im Betrieb 3 Watt

Statusanzeiger Link/Aktivität, Stromversorgung, Empfangen, LAN, Übertragen

Gewicht 440 g

Leistung Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s

Farbe Schwarz

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 8 x 100Base-T RJ-45

Anz. Anschlüsse 8

Datenblatt zu Tripp Eaton Lite series Unmanaged Industrial Ethernet Switch 8-Port 10/100 Mbps Ruggedized DIN Mount unmanaged 8 x an DIN-
Schiene montierbar Gleichstrom TAA-konform

Seite 2
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