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LUPUSEC Door contact - V2 - Fenster-
und Tlrensensor - kabellos - 868.35 MHz - ol
weil3

Artikelnummer 992785950

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Rundum sicher. Mit dem Tr/Fenster-Kontakt V2 von LUPUS werden Fenster und Tiren gegen unerwiinschten Besuch gesichert. Mit
nur einem Klick lassen sich die Sensoren in Ihre LUPUS XT-Zentrale anlernen. Beim Offnen registriert der Sensor innerhalb von
Millisekunden den Vorgang. So ist man stets informiert und im Notfall alarmiert.

Egal ob Zuhause, Betrieb, Ladengeschaft oder Birogebaude: LUPUS Tur-/Fenster-Sensoren machen Ihr Objekt sicher. Und durch Ihr
formschones Design passen Sie auch perfekt zu lhren hochwertigen Fenster- und Turrahmen.

Der Kontakt besteht aus zwei Elementen. Eines der Elemente wird an Fenster bzw. Tir, das andere Element am Rahmen angebracht.
So erkennt der Sensor sofort, wenn eine Tir gedffnet oder geschlossen wird. An der Unterseite des Fensters angebracht, besteht
weiterhin die Méglichkeit das Fenster zu kippen.

Einmal in das System integriert, meldet der Tur-/Fensterkontakt jede Anderung des Zustands an die Zentrale. Dies beinhaltet eine
Statusmeldung bei schwacher Batterie, bei Auslésen des an der Hinterseite befindlichen Sabotagekontakts sowie das Offnen und
SchlieBen.

Letzteres kdnnen Sie fur zahlreiche Automatisierungen verwenden: Sie mdchten z.B. beim Betreten des Bads nur in der Nacht das
Licht automatisch einschalten? Oder beim Offnen des Fensters die Heizung herunterregeln? Kein Problem - tiber das intuitiv
bedienbare Webinterface sind solche Regeln im Handumdrehen erstellt.

Produkteigenschaften

Batterie - Formfaktor CR123

Produkttyp Fenster- und TUrensensor
Farbkategorie Weil3

Farbe Weild

Batterie - Technologie Lithium

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder
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