Datenblatt zu iiyama ProLite T1732MSC-B1SAG LED-Monitor 43 cm (17 Zoll) Touchscreen 1280 x 1024 @ 75 Hz TN 250 cd/m2 1000:1 5 ms HDMI,

liyama ProLite T1732MSC-B1SAG LED-

VGA, DisplayPort Lautsprecher Schwarz, matte Oberflache

Monitor 43 cm (17 Zoll) Touchscreen 1280 17" iivama

x 1024 @ 75 Hz TN 250 cd/m? 1000:1 5

ms HDMI, VGA, DisplayPort Lautsprecher iy =

Schwarz, matte Oberflache

Artikelnummer 999755966

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

iilyama ProLite LED-Monitor 43 cm 17" Touchscreen 1280 x 1024 @ 75 Hz TN 250 cd/m2 1000:1 5 ms HDMI VGA DisplayPort

Lautsprecher Schwarz matte Oberflache
Produktbeschreibung:

» Design: Edge to edge glass « Bilddiagonale: 17",
43cm « Panel: TN LED ¢ Physikalische Auflésung:
1280 x 1024 (1.3 megapixel) « Bildformat: 5:4

* Helligkeit: 250 cd/m? typisch « Helligkeit:

215 cd/m? mit touch panel « Kontrastverhaltnis:
1000:1 mit touch panel » Reaktionszeit: 5ms ¢
Blickwinkel horizontal/vertikal: 170°/160°,
rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
 Farbunterstitzung: 16.7min 8bit (6bit + Hi-FRC)
* Horizontalfrequenz: 31,4 - 80KHz « Vertikalfrequenz:
56 - 75Hz » Gehausefarbe/art: schwarz,

matt

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Diagonalabmessung
43 cm (17")
Bildschirmtyp

TN

Seitenverhaltnis

5:4

Native Auflésung

1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch

0.264 mm

Helligkeit

250 cd/m2
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Helligkeit mit Touchscreen

215 cd/m?

Kontrast

1000:1

Farbunterstiitzung

16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit

5 ms (schwarz-auf-weif3)

Vertikale Bildwiederholrate

50 - 75 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

31-80 KHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

+85 /-85

Vertikaler Betrachtungswinkel

+80/-80

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten

HDCP, blendfreie, Kantenglas, kratzfest, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Handschuhmodus, Stylus-Touchmodus,
Fingertouch-Modus, OSD-Tastensperre

Farbe

Schwarz, matte Oberflache

Abmessungen (Breite x Tiefe x H6he)

38,7 cm x 24 cm x 37,8 cm - mit Ful3

Gewicht

4,9 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

1 Watt

Eingang

Typ

Touchscreen - Touchscreen

Movement Detection Technologie

Projiziert kapazitiv

Konnektivitat

Schnittstellen

VGA | HDMI | DisplayPort | Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Neigung

Neigungswinkel

-5/+90

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhéltlich), 85 % Lichtdurchlassigkeit, Kabelmanagementsystem
Zubehdr im Lieferumfang

Kabelhulle

Enthaltene Kabel

USB-Kabel | HDMI-Kabel | Audiokabel | DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung

Plug and Play, VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, IP54 front
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Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot

Stromversorgung
Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
11.9W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
12 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

20 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus
1.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen
Stromverbrauch im Standby-Modus
Display - Typ

Display - Native Auflésung
TFT-Technologie

Eingangssignal

Audioausgang - Typ

Farbe

GroRRe diagonal (metrisch)

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflésung

Display - Schnittstelle
Display - Formfaktor
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Eingabegerat - Typ
Service und Support - Typ
Farbkategorie
Reaktionszeit

Display - Diagonale
Gewicht

Display - Technologie

Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, HDMI, VGA

1,5 Watt
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
1280 x 1024

TN

HDMI, VGA, DisplayPort
Lautsprecher

Schwarz, Matte Oberflache

43 cm

75 Hz

VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Desktop-Gerat
LED-Hintergrundbeleuchtung
Klasse E

Touchscreen

3 Jahre Garantie

Schwarz

5ms

17 Zoll

4,9 kg

TFT-Aktivmatrix
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