Datenblatt zu iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5 LED-Monitor 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) 3840 x 2160 4K @ 60 Hz IPS 350 cd/m2 1000:1 4 ms HDMI,
DisplayPort, USB-C Lautsprecher mattschwarz

liyama ProLite XUB3293UHSN-B5 LED-
Monitor 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) 3840 39"  iivama
x 2160 4K @ 60 Hz IPS 350 cd/m? 1000:1
4 ms HDMI, DisplayPort, USB-C X255 umn
Lautsprecher mattschwarz

Artikelnummer 999665565

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Ausgestattet mit dem KVM-Switch ermdglicht das XUB3293UHSN den Anschluss mehrerer Computer, die Uber eine Konsole (Monitor,
Tastatur, Maus) bedient werden kénnen. Das USB-C-Dock bietet einen sauberen und praktischen Arbeitsbereich, indem ein einziges
Kabel verwendet wird, um sowohl das Signal von Ihrem Notebook an Ihren Monitor zu senden als auch das Notebook tber den
Monitor mit Strom zu versorgen und zu laden. Wenn lhr Monitor tber ein LAN-Kabel mit dem Internet verbunden ist, wird Ihr Notebook
automatisch auch mit dem Netzwerk verbunden. Das IPS-Panel garantiert weite Betrachtungswinkel und nattirliche, hochpréazise
Farben.

e KVM-Umschalter
Mit einem Monitor mit KVM-Switch kdnnen Sie die Giber USB an Ihren Monitor angeschlossenen Gerate mit zwei verschiedenen
PCs gemeinsam nutzen. Andern Sie einfach den Signaleingang im OSD-Menii des Monitors und lhre Tastatur, Maus und Webcam
werden von lhrem Arbeitslaptop auf lhren Gaming-PC umgeschaltet.

e USB-C-Dock
Mit dem Dock kdnnen Sie lhren Laptop mit einem einzigen Kabel an den Monitor anschlieen, um sicherzustellen, dass er
aufgeladen und mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden ist und das Signal vom Laptop an den Monitor gesendet wird.
Mit zusatzlichen USB-Anschliissen kdnnen Sie auch lhre Maus, Tastatur oder Webcam an den Monitor anschlieRen. Und das alles
dank eines einzigen Kabels, das lhren Laptop mit dem USB-C-Dock des Monitors verbindet.

e IPS-Technologie

IPS-Displays sind bekannt fur gro3e Betrachtungswinkel und naturliche, hochprézise Farben. Sie sind besonders fur farbkritische

Anwendungen geeignet.

Flimmerfrei und blaues Licht

Die ultimative Lésung fiir den Komfort und die Gesundheit Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit der Funktion zur Reduzierung

des blauen Lichts verringern die Belastung und Ermidung durch Flimmern und blaues Licht, die bei herkbmmlichen Monitoren

auftreten, erheblich.

Lautsprecher und Kopfhérer

Spielen Sie mit Freunden? Nutzen Sie die integrierten hochwertigen Lautsprecher. Sie mdchten niemanden stéren? SchlieRen Sie

lhr Headset an die Kopfhérerbuchse an und drehen Sie die Lautstarke auf.
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Produkteigenschaften

Reaktionszeit
Schnittstellendetails - Schnittstellen

Display - Native Auflésung
Display - Typ

Gewicht

Energie Effizienzklasse
Audioausgang - Typ

Display - Schnittstelle

Farbe

GroRRe diagonal (metrisch)
TFT-Technologie
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Display - Diagonale
Stromverbrauch im Standby-Modus
Service und Support - Typ
Farbkategorie

Vertikale Bildwiederholrate bei max.
Auflésung

Eingangssignal
Display - Technologie

4ms

DisplayPort, USB-C Lautsprecher mattschwarz

LAN (RJ-45), DisplayPort, HDMI, 2 x USB 3.0, Kopfhérer, USB-C (HDCP / Leistung

bis zu 65W)
3840 x 2160

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

9,9 kg

Klasse G

Lautsprecher

USB-C, HDMI, DisplayPort
Mattschwarz

80 cm

IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
31,5 Zoll

0,5 Watt

3 Jahre Garantie

Schwarz

60 Hz

HDMI, DisplayPort, USB-C
TFT-Aktivmatrix
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Weitere Bilder

iivama

327

Polie
XUB3Z93UHSN.

fivama

327

iivama 32“

XUB3293UHSN

2 :
XUB3Z293UHSN

Seite 3

DisplayPort, USB-C Lautsprecher mattschwarz

iivama

3 2 ;
o :
XUB3Z93UHSN

32" fivama

ProlLite

XUB3293UHSN



