LevelOne Switch 5x GE 4xGE 1xGSFP
4xPoE+

Artikelnummer 999191783

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

LevelOne Switch 5x GE 4xGE 1xGSFP 4xPoE+
Produktbeschreibung:

Der LevelOne IGP-0501 Industrie-Ethernet-Switch
bietet 4 Gigabit POE-Ports (10/100/1000BaseT),
sowie einen Gigabit SFP Port, um ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk
in unternehmenskritischen Umgebungen zu erméglichen.
Mit der Industriestandard-Halterung auf DIN-Schiene
kann dieser Switch einfach im Schrank installiert
werden und die deutlich sichtbaren Status-LEDs
ermoglichen eine einfache Uberwachung der Port-
und Link-Aktivitat.

Dariiber hinaus unterstitzt der SFP-Steckplatz
steckbare Module,

so dass Sie aus einer Vielzahl von Transceivern
wahlen kénnen.

Dieser Switch ist ein Power Sourcing Equipment
(PSE) und entspricht vollstandig dem IEEE 802.3at
PoE-Standard bei einem maximalen Leistungsbudget
von 30 W pro Port.

Er tragt dazu bei, die Kosten fir die Verkabelung

der Infrastruktur zu senken,

da die elektrische Verkabelung entféllt und weniger
USVs bendtigt werden.

AulBerdem ist er mit P...

Technische Details:

Design
Rack-Einbau
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Gehausematerial
Metall
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LED-Anzeigen

Activity, Power

Internationale Schutzart (IP-Code)

IP30

Wandmontage

Ja

DIN-Schienen-Montage

Ja

Ursprungsland

China

Anschlisse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlisse
4

Menge SFP-Modul-Steckplatze

1

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)

Ja

Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschliisse
4

Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30w

Netzwerk

Netzstandard
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IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,|IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,|IEEE 802.3x,|IEEE 802.3z

10G-Unterstutzung

Nein

Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Vollduplex

Ja

Halb-Duplex

Ja

Unterstitzung Datenflusssteuerung
Ja

Auto MDI/MDI-X

Ja

Auto-Negotiation-Funktion

Ja

Leistung

Netzteil enthalten

Nein

DC input Spannung

48 -57V

Druckanstiegsschutz

Ja

Druckanstieg-Schutzspannung

6 kV

Verpackungsdaten
Schnellstartiibersicht

Ja

Klemmleiste enthalten

Ja

Verpackungsart
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Box

Verpackungsbreite

70 mm

Verpackungstiefe

60 mm

Verpackungshohe

110 mm

Paketgewicht

400 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-30-65°C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 -85 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5-95%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10-90 %

Gewicht und Abmessungen
Breite

65 mm

Tiefe

36 mm

Hohe

101 mm

Gewicht

3509

Technische Details
Palettenlédnge

80 cm

Palettenbreite

120 cm

Palettenhdhe (Luft)

159 cm

Logistische Daten

Menge pro Palette

24 Stiick(e)

Breite des Versandkartons
42,2 cm

Lange des Versandkartons
56,6 cm

Hohe des Versandkartons
36 cm

Gewicht Versandkarton

13 kg

Menge pro Versandkarton
28 Stiick(e)
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Produkteigenschaften

GroRRe der MAC-Adresstabelle 1000 Eintrage

Netzwerk - Formfaktor An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar
Leistungsaufnahme im Betrieb 5,76 Watt

Netzwerk - Typ Switch

Ports - Typ 10/100/1000 (PoE+)

Statusanzeiger Link/Aktivitat, Stromversorgung, Fehler
Leistung Backplane-Switching-Kapazitat: 10 Gbit/s
Produkttyp Switch

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x 1000Base-X SFP, 4 x 1000Base-T RJ-45 36 W, 1 x 1000Base-T RJ-45
Untertyp Gigabit Ethernet

Farbkategorie Schwarz

Ports (zweite) - Typ Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP

Anz. Anschlisse 5
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Weitere Bilder
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