Datenblatt zu Equip DisplayPort 2.1 St/St 3m 16K/60Hz komp.HDCP Prem. gr Digital/Display/Video 3 m

Equip DisplayPort 2.1 St/St 3m 16K/60Hz
komp.HDCP Prem. gr Digital/Display/Video
3m

Artikelnummer 999884957

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Das DisplayPort-Kabel von Digital Data Communications aus der Equip-Produktreihe bietet eine Lésung fir die hochwertige
Ubertragung von Video- und Audiosignalen. Dieses Kabel wurde gemaf den DisplayPort 2.1-Standards entwickelt und unterstiitzt eine
Datenrate von 54 Gbit/s, wodurch Auflésungen von bis zu 16K bei 60 Hz mdglich sind. Dank zusétzlicher Funktionen wie HDR10+-
Unterstiitzung und verschiedenen Chroma-Subsampling-Optionen sorgt dieses Kabel fiir lebendige Bilder und klaren Klang und eignet
sich somit ideal fir Anwendungen wie Gaming und professionelle Displays.

Das Kabel besteht aus Kupferleitern und einem strapazierfahigen PVC-Mantel und verfugt Giber Metallverschliisse fiir eine zuverlassige
Verbindung. Dank HDCP-Unterstltzung einschlie3lich 1.4, 2.2 und 2.3 kdnnen sich Benutzer auf die Sicherheit und Kompatibilitat ihrer
Inhalte verlassen. Dartiber hinaus ermdglicht die Unterstiitzung von Multi-Stream Transport (MST) den nahtlosen Anschluss mehrerer
Displays, was die Produktivitat und Multitasking-Fahigkeiten verbessert. Dieses Kabel ist die richtige Wahl fir alle, die ihr Multimedia-
Erlebnis verbessern méchten.

Unterstutzung hoher Auflésungen

Dieses Kabel unterstiitzt mehrere hochauflosende Formate, darunter 8K bei 60 Hz und 16K bei 60 Hz, und gewabhrleistet so die
Kompatibilitdt mit modernen Displays.

Robuste Datenubertragungsraten

Mit einer Datenlibertragungsrate von bis zu 54 Gbit/s bietet dieses Kabel eine schnelle und effiziente Losung fur medienintensive
Aufgaben.

Vielseitige Audio- und Videoverbesserung

Mit HDR10+ und verschiedenen Chroma-Subsampling-Optionen verbessert das Kabel die Videoqualitat und liefert naturgetreue
Bilder.

Sicherer Schutz von Inhalten

Das Kabel unterstitzt HDCP 1.4, 2.2 und 2.3 und gewéahrleistet so, dass Benutzer Inhalte sicher streamen kdnnen.

Langlebige und zuverlassige Konstruktion

Mit PVC-Ummantelung und vergoldeten Steckern, die die Haltbarkeit erhéhen und die Signalqualitat fiir den langfristigen Einsatz
verbessern.
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Weitere Bilder
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