
Barco ClickShare CX-30 - Gen 2 -
Wireless Video-/Audio-Erweiterung -
802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.15.1 -
bis zu 30 m - mit 5 Jahre Barco SmartCare
- mit 2 x Barco ClickShare Buttons

Artikelnummer 900043086

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
BARCO ClickShare CX-30 Gen 2 Wireless Video-/Audio-Erweiterung 802.11a 802.11b/g/n Wi-Fi 5 802.15.1 bis zu 30 m mit 5 Jahre
Barco SmartCare 2 x Buttons

Produktbeschreibung:

HDMI 1.4b (UHD/4K@30Hz),LAN und WLAN (2,4/5 GHz),Airplay,
GoogleCast, Miracast, ClickShare-App,1 Jahr Herstellergarantie
über SmartCare,max.
5 Jahre,
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Video-/Audio-Erweiterung
Kombiniert mit
2 x Barco ClickShare Buttons
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.15.1
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Maximaler Übertragungsbereich
30 m
Leistungsmerkmale
4K-Auflösung, Wi-Fi Miracast-tauglich, Apple AirPlay, Google Cast, DFS-Unterstützung, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington
Slot), Touchscreen-Unterstützung
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-PSK
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1x
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Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
1 x USB 2.0 - Type A
1 x Ethernet 1000 - RJ-45
1 x USB 2.0 - Type C
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 11 oder höher, Apple iOS 14 oder höher, Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 10 / 11
Abmessungen und Gewicht
Breite
13,5 cm
Tiefe
13,5 cm
Höhe
3,4 cm
Gewicht
900 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Services im Bundle
5 Jahre Barco SmartCare
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x USB 2.0 - Type A, 1 x USB 2.0 - Type C, 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig, 1 x
Ethernet 1000 - RJ-45

Netzwerk - Typ Wireless Video-/Audio-Erweiterung

Netzwerk - Formfaktor Extern

Gewicht 900 g

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

KVM V-Sync-Rate bei maximaler
Auflösung

30 Hz

Verschlüsselungsalgorithmus WPA2-PSK

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

KVM Maximal unterstützte Video-
Auflösung

3840 x 2160
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