
Ubiquiti USW-Pro-HD-24-PoE

Artikelnummer 999949369

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Netzwerke gerecht zu werden, und bietet
robuste Leistung, erweiterte Steuerung und umfassende Konnektivität. Mit einem nicht blockierenden Switching-Durchsatz von 56
Gbit/s und einer Gesamt-Switching-Kapazität von 112 Gbit/s sorgt er für einen reibungslosen und effizienten Betrieb von
Netzwerkgeräten. Der Switch verfügt über eine Vielzahl von Ports, darunter 16 10/100/1000 Base-T-, 8 2,5GBase-T- und 2 10GBase-T
SFP+-Ports, und ist damit vielseitig genug, um eine Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen und Bandbreitenanforderungen zu
unterstützen.
Der Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 verfügt über Layer-3-Switching-Funktionen und unterstützt zahlreiche Verwaltungsfunktionen wie
DHCP-Snooping, VLAN-Unterstützung und Port-Isolierung. Dies ermöglicht ein effizientes Verkehrsmanagement, erhöhte Sicherheit
und verbesserte Netzwerkleistung. Der Switch ist in einem robusten Stahlgehäuse untergebracht und für den zuverlässigen Betrieb in
einem weiten Temperaturbereich ausgelegt, so dass ein langfristiger Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen gewährleistet ist.
Darüber hinaus bietet das integrierte 1,3-Zoll-Touchscreen-Display eine intuitive Benutzeroberfläche für die Überwachung und
Verwaltung von Netzwerkeinstellungen und vereinfacht so die Netzwerkverwaltung.

Robuste Leistung
Mit einem blockierungsfreien Switching-Durchsatz von 56 Gbit/s und einer Switching-Kapazität von 112 Gbit/s gewährleistet der
Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 einen effizienten Datenfluss und Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für alle angeschlossenen
Geräte.
Umfassende Konnektivität
Mit einer vielseitigen Auswahl an Ports, darunter 16 10/100/1000 Base-T-, 8 2,5GBase-T- und 2 10GBase-T SFP+-Ports, ist dieser
Switch für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen ausgelegt, von einfachen bis hin zu hohen Bandbreitenanforderungen.
Erweiterte Netzwerksteuerung
Ausgestattet mit Layer-3-Switching-Funktionen und Unterstützung für Funktionen wie DHCP-Snooping, VLAN-Unterstützung und
Port-Isolierung bietet der Switch umfassende Tools für die Verwaltung des Datenverkehrs, Sicherheit und nahtlose
Netzwerkintegration.
Langlebig und zuverlässig
Der Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 ist in einem robusten Stahlgehäuse untergebracht und für den Betrieb in einem breiten
Temperaturbereich ausgelegt. Er ist für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Betriebsumgebungen ausgelegt.
Intuitive Verwaltung
Das integrierte 1,3-Zoll-Touchscreen-Display bietet direkten Zugriff auf den Status und die Einstellungen des Switches und
ermöglicht eine einfache Überwachung und Anpassung ohne zusätzliche Software.
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Produkteigenschaften
Netzwerk - Typ Switch

Ports (dritte) - Typ 10 Gigabit SFP+

Untertyp 10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethern

Kapazität - Kapazität IPv4-Routen: 512, ARP-Einträge: 6000, VLAN-Unterstützung: 1000

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

4 x 10GBase-T SFP+, 22 x 2.5GBase-T RJ-45 64 W, 2 x 10GBase-T RJ-45 64 W

Menge 4

Ports - Typ 10GBase-T (PoE++)

Höhe (Rack-Einheiten) 1

Leistung Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchs, Switching-Kapazität: 112 Gbit/s,
Weiterleitungsrate: 83 Mpps

Netzwerk - Formfaktor An Rack montierbar

Anz. Anschlüsse 24

Farbkategorie Grau

Gestellte Leistung 660 Watt

Gewicht 4,2 kg

Ports (zweite) - Typ 2.5GBase-T (PoE++)

Leistungsaufnahme im Betrieb 50 Watt

Größe der MAC-Adresstabelle 16.000 Einträge

Redundante Stromversorgung Ja
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Weitere Bilder
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