
Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS LED-
Monitor 68,47 cm 27 Zoll 3840 x 2160 @
120 Hz IPS 350 cd/m² 1500:1 4 ms
2xHDMI DisplayPort Lautsprecher mit 3
Jahre Basic Hardware Service Advanced
Exchange nach Ferndiagnose

Artikelnummer 900007471

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS bietet mit seinem 27-Zoll-Bildschirm und einer Auflösung von 3840 x 2160 ein beeindruckendes
visuelles Erlebnis. Die IPS-Technologie und die Blendschutzbeschichtung sorgen für lebendige Farben und scharfe Bilder, während
der große Betrachtungswinkel von 178 Grad eine gleichbleibende Bildqualität aus verschiedenen Positionen gewährleistet. Mit einer V-
Sync-Rate von 120 Hz bei maximaler Auflösung und einer Reaktionszeit von 4 ms eignet sich dieser Monitor sowohl für die Arbeit als
auch für die Unterhaltung und bietet eine flüssige Leistung und schnelle Bildwiederholraten.
Dieser Monitor wurde unter Berücksichtigung ergonomischer Aspekte entwickelt und verfügt über Höhen-, Neigungs-, Schwenk- und
Drehverstellungen für individuellen Komfort. Die Low Blue Light-Technologie und Dell ComfortView Plus verbessern Ihr Seherlebnis,
indem sie die Belastung bei längerer Nutzung reduzieren. Der Monitor ist ENERGY STAR-zertifiziert und gewährleistet Effizienz bei
gleichzeitiger Einhaltung von Umweltstandards. Mit einer Farbunterstützung von 1,07 Milliarden Farben und einer sRGB-Abdeckung
von 99 % ist der Dell 27 Plus 4K-Monitor die erste Wahl für Grafikdesign, Gaming und alltägliche Computeranwendungen.

Bildqualität
Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 liefert der Dell 27 Plus 4K-Monitor scharfe Bilder und lebendige Farben und eignet
sich somit ideal für kreative Arbeiten und Multimedia-Anwendungen.
Adaptive-Sync-Technologie
Mit AMD FreeSync Premium reduziert dieser Monitor Bildschirmrisse und sorgt für ein flüssigeres Spielerlebnis, das für
wettbewerbsorientiertes Gaming unerlässlich ist.
Anpassbares ergonomisches Design
Der Dell 27 Plus 4K-Monitor lässt sich in Höhe, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehung verstellen, sodass Benutzer die bequemste
Betrachtungsposition finden und gleichzeitig produktiv bleiben können.
Verbesserter Augenkomfort
Die Low Blue Light-Technologie in Kombination mit Dell ComfortView Plus zielt darauf ab, die Belastung der Augen bei längerer
Nutzung zu minimieren, sodass dieser Monitor eine gute Wahl für lange Arbeitssitzungen ist.
Umweltfreundlich
Der Monitor ist ENERGY STAR-zertifiziert und erfüllt mehrere Umweltstandards, was sein Engagement für Nachhaltigkeit bei
gleichzeitig hoher Leistung unterstreicht.

Datenblatt zu Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS LED-Monitor 68,47 cm 27 Zoll 3840 x 2160 @ 120 Hz IPS 350 cd/m² 1500:1 4 ms 2xHDMI DisplayPort
Lautsprecher mit 3 Jahre Basic Hardware Service Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Seite 1



Produkteigenschaften
Reaktionszeit 4 ms

Display - Native Auflösung 3840 x 2160

Gewicht 6,47 kg

Größe diagonal (metrisch) 68,47 cm

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Diagonale 27 Zoll

Eingangssignal 2xHDMI, DisplayPort

Software - Typ Dell Display Manager

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,3 Watt

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung 120 Hz

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Energie Effizienzklasse Klasse F

Farbkategorie Silber, Schwarz

Schnittstellendetails - Schnittstellen 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3), DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3)

TFT-Technologie IPS

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Display - Schnittstelle HDMI, DisplayPort

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Datenblatt zu Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS LED-Monitor 68,47 cm 27 Zoll 3840 x 2160 @ 120 Hz IPS 350 cd/m² 1500:1 4 ms 2xHDMI DisplayPort
Lautsprecher mit 3 Jahre Basic Hardware Service Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Seite 2



Weitere Bilder

   

   

  

Datenblatt zu Dell 27 Plus 4K Monitor S2725QS LED-Monitor 68,47 cm 27 Zoll 3840 x 2160 @ 120 Hz IPS 350 cd/m² 1500:1 4 ms 2xHDMI DisplayPort
Lautsprecher mit 3 Jahre Basic Hardware Service Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Seite 3


